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SERIE ARE/M-Al

# | Codice Descrizione

1 | NOST0383 Armadio Multifunzione serie ARE/M-A1

2 | NOST0373 Armadio Multifunzione serie ARE/M-A1-Z, dotato di zoccolo

3 | NOST0374 Armadio Multifunzione serie ARE/M-A1-SL, dotato di sopralzo

4 | NOST0375 Armadio Multifunzione serie ARE/M-A1-Z-SL, dotato di zoccolo e sopralzo

*| codici sopra, seguiti dal suffisso Gx (esempio G1, G2, G4 ecc.), indicano nelle varie composizioni il cabinet dotato di sistema di ventilazione
(esempio G1 = 1 sistema ventilazione, G2 = 2 sistemi di ventilazione ecc.)

1. Ipotesi di calcolo mediante algoritmo CEI IEC — TR 60890

Quanto riportato nelle tabelle sotto & valido nel rispetto delle seguenti ipotesi:

Somma delle correnti in entrata al quadro non superiore a 1,6 kA

La distribuzione della potenza dissipata all'interno dell'involucro & pressoché uniforme;

La corrente nominale di ciascun circuito non eccede I'80% della corrente convenzionale termica in aria libera (Iy) degli apparecchi
di manovra e dei vari componenti elettrici inclusi nel circuito;

La struttura meccanica e le apparecchiature installate sono disposte in modo da non impedire significativamente la circolazione
dell'aria;

| conduttori che portano correnti maggiori di 200 A e le parti strutturali adiacenti sono installate in modo tale da limitare la
formazione di correnti parassite e le perdite per isteresi;

Tutti i conduttori hanno una sezione minima, determinata in base alla loro portata, almeno pari a quella indicata nella norma IEC
60364-5-52 (tabella CE| UNEL 35024/1);

Per gli involucri con ventilazione naturale I'area delle aperture di uscita dell'aria & almeno 1,1 volte I'area delle aperture di entrata;
Non ci sono piu di tre diaframmi orizzontali nel quadro o in o in uno scomparto del quadro (diaframma é I'elemento che separa i
singoli vani);

Per involucri con celle e ventilazione naturale, I'area delle aperture di ventilazione in ogni diaframma orizzontale non & inferiore al
50% della sezione orizzontale della cella;

Le tabelle riportate di seguito fanno riferimento ad una configurazione operativa senza finestre di ventilazione.
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LAYOUT DI INSTALLAZIONE .
(VISTA DALL'ALTO) Ul-lidl':! singolo
. . con pareti ad angolo
Quadro singolo Quadro singolo o primo od ultimo quadro Quadro centrale Quadro inserito
esposto su tutti i lati a parete affiancato in batteria in nicchia
AT (K) AMMISSIBILE 10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40°
POTENZA
DISSIPABILE ! 163 387 | 641 | 917 135 | 321 531 | 759 124 293 | 486 | 695 113 266 | 441 631 97 230 | 381 | 545
W)
_\\
NOST0383
POTENZA I
DISSIPABILE 202 | 477 | 790 | 1130 ] 169 | 401 664 | 950 156 | 369 610 | 873 142 336 | 556 | 795 127 | 301 | 498 | 713
(W)
NOST0373
Temperatura ambiente impostata di default a 25°C
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LAYOUT DI INSTALLAZIONE .
(VISTA DALL'ALTO) Quadr:! singole
. . con pareti ad angolo
Quadro singolo Quadro singolo o primo od ultimo quadro Quadra centrale Quadro inserito
esposto su tutti i lati a parete affiancato in batteria in nicchia
AT (K) AMMISSIBILE 10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40°
Tl |
—
POTENZA
DISSIPABILE | 202 477 790 | 1130 | 169 401 664 950 156 369 610 873 142 336 556 795 127 301 498 713
(W)
\\
NOST0374
E= sl
POTENZA
DISSIPABILE | 217 513 850 | 1216 | 186 439 727 | 1040} 172 407 673 963 157 373 617 883 145 343 567 812
(W)
NOSTO0375
Temperatura ambiente impostata di default a 25°C
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