
 

Scheda Tecnica 
Technical Data Sheet 

Numero-Rev: 

OE.ST.ST0058-03 
Data: Pagina: 

24.10.2023 1\6 

Titolo: 

Contenitore in vetroresina serie ARE/C 
 

 

 

 
Questo documento è proprietà di NTET Group che se ne riserva tutti i diritti 

  
MD.Q.4200-01 25.02.2015 File: oestst0058-03_armadio_c4-m_e-distribuzione 

 
 

 

 
 

 

# Codice Descrizione  
1 S03743GW Contenitore con serrature a triangolo e lucchettabile 

2 S03743YK Contenitore con serratura cifr. 12 

3 S03743YW Contenitore con serratura cifr. 21 

4 S03743NZ Contenitore con serratura tipo SC/1 

5 S03743SK Contenitore senza serratura 

6 S03743ST Senza tetto, senza serratura e con piastra di accoppiamento 

7 S03746GW Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile Enel Lombardia (fondo aperto) 

8 S03746YK Contenitore con serratura cifr.12 (fondo aperto) 

9 S03746YW Contenitore con serratura cifr.21 (fondo aperto) 

10 S03746NZ Contenitore con serratura tipo SC/1 (fondo aperto) 

11 S03746SK Contenitore senza serratura (fondo aperto) 

12 S03746ST Senza tetto, senza serratura e con piastra di accoppiamento (fondo aperto) 
 

1. Descrizione dei materiali 
 

# Descrizione Caratteristica 
1 Materiale dei componenti del cabinet SMC (Sheet Moulding Compound) 

2 Colorazione RAL 7001 

3 Resistenza alla fiamma secondo (DS 4974 > 80 punti 

4 Resistenza alle correnti superficiali (IEC 60112) 500 punti 

5 Resistenza all’urto 20 J (CEI 60439-5) 

6 Grado di protezione nominale IP 44 (CEI 60529) 

7 Specifica tecnica e-distribuzione DS 4559 – Ed.03 (284050) 

8   

 

Il cabinet è conforme alla Norma CEI 60439 – A1, alla prescrizione ENEL DS 4931.  
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2. Dimensioni caratteristiche 
 

# Descrizione Caratteristica 
1 Altezza cabinet 660 ±3 mm 

2 Larghezza cabinet 714 ±2 mm 

3 Profondità 271 ±2 mm 

4 Accesso al vano (BxH) 685x640 mm 

5 Dimensione utile di lavoro interna vano (BxH) 685x640x235 mm 

6 Angolo di apertura ante 90° 

 

L’Armadio della serie ARE/C – C4M omologato e-distribuzione presenta inoltre le seguenti caratteristiche: 
- Predisposizione per l’installazione di quattro gruppi di misura monofase integrato tipo GMI-Y; 
- Predisposizione per l’installazione di due gruppi di misura trifase tipo GTI-Y; 
- Predisposizione per quattro gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite due tavole Z2M con 

quattro tavole T2A2. 4; 
- Predisposizione per due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite due 

tavole Z2M con due T4A4; 
- Predisposizione per un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, più 

un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4; 
- Predisposizione per due gruppi di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z2M con due 

T2A2, più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M 
con T4A4; 

- Predisposizione per un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite 
tavola Enel tipo DS 4464/2. 8) Una morsettiera serie MST/SB150; 

- Altre applicazioni tramite piastra di fondo; 
 
Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più 
agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave 
triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale. • Aerazione interna ottenuta mediante 
labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. • Adatto per il fissaggio a muro, a palo tramite staffa, a pavimento 
con telaio o a basamento. Disponibile sia con fondo chiuso predisposto di 5 setti a rottura per passaggio cavi che 
aperto. 
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3. Accessoristica 
 
3.1. Telai modulari 
 

 

# Codice Descrizione 

1 N1ST0259 
Kit di fissaggio per apparecchiature modulari: 

- N°2 Pannelli asolati 538x149 mm 
- N°1 Pannello chiuso da 538x149 mm 

 

# Codice Descrizione  Composizione 
1 N2SF0156 Panello chiuso dim. 538x149 mm - Pannello  

- Kit staffe di fissaggio 

2 N2SF0158 Panello aperto dim. 538x149 mm – 28 moduli DIN  - Pannello 
- Kit staffe di fissaggio  

3 N1ST0368 Telaio di fondo per fissaggio apparecchiature modulari - Angolari destro e sinistro  
- Kit di fissaggio 

4 N1ST0372 Controporta  - Sportello  
- Kit di fissaggio 
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3.2. Piastre di fondo 
 

 

 

# Codice Descrizione  Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxSpessore) 
1 N1ST0255 Piastra di fondo in acciaio 569x613x2 

2 N1ST0256 Piastra di fondo in bachelite 569x613x4 

3 N1ST0257 Piastra di fondo in PVC 569x613x4 

 

E’ possibile dotare le piastre elencate in tabella di inserti femmina per il fissaggio di apparecchiature. 

 

3.3 Serratura per vano principale 
 

 

# Codice Descrizione 

1 N0SF0010 
Serratura ENEL con nottolino a cifratura differenziata 

(matr. 226714) 

2 N0SF0011 Serratura ENEL senza nottolino (matr. 226711) 

3 S4541Y12 Serratura con cifratura 12 

4 S4541Y21 Serratura con cifratura 12 

5 19000454 Serratura SC/T2 

6 19000644 Serratura SC/T1L 

7 - Serratura tipo SC/SL 

8 - Serratura SC/YL 
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3.4 Accessori di installazione 
 

 

 

# Codice Descrizione  Caratteristica 
1 S039430W Telaio di fissaggio a pavimento Materiale: Acciaio S235JR – EN 10025 

Zincatura a caldo: > 57 µm secondo CEI 7-6 
NOTE 
 
Il codice sopra è comprensivo di kit bulloneria di fissaggio. 

 

 

 

 

# Codice Descrizione  Caratteristica 
1 S039440W Telaio di fissaggio a palo e a 

muro 
Materiale: Acciaio S235JR – EN 10025 
Zincatura a caldo: > 57 µm secondo CEI 7-6 

NOTE 
 
Il codice sopra è comprensivo di kit bulloneria di fissaggio. 

 
  



 

Scheda Tecnica 
Technical Data Sheet 

Numero-Rev: 

OE.ST.ST0058-03 
Data: Pagina: 

24.10.2023 6\6 

Titolo: 

Contenitore in vetroresina serie ARE/C 
 

 

 

 
Questo documento è proprietà di NTET Group che se ne riserva tutti i diritti 

  
MD.Q.4200-01 25.02.2015 File: oestst0058-03_armadio_c4-m_e-distribuzione 

 
 

 

 

 

# Codice Descrizione  Caratteristica 
1 N0ST0145 Basamento monolitico  Materiale: SMC, RAL 7001 

 
NOTE 
 
La materia prima impiegata presenta le stesse caratteristiche del cabinet ARE/C – ARE/C-BS ed ARE/C - SS 
Il codice sopra è comprensivo di kit bulloneria di fissaggio. 

 

 


