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RC-WuTRx-XXX

Ultra-Low Power WakeUp Transceiver Module

Questo dispositivo permette di ottimizzare i consumi in molte applicazioni loT.

Si tratta di un modulo transceiver che utilizza la «tecnica del risveglio» per essere utilizzato in
applicazioni a bassissimo consumo. Questo modulo monitorizza continuamente il canale RF
(senza I'utilizzo di nessun microcontrollore) e riconosce se c’€ un segnale radio indirizzato a lui,

in questo caso restituisce i dati ricevuti sull'interfaccia seriale.

Il dispositivo si sveglia ogni 1000msec (questo tempo & programmabile) per un tempo di 250usec.
In queste condizioni la media dei consumi € pari a circa 120uA con una Sensibilita di -110dBm.

Il modulo RC-WuTRx-XXX & basato sul transceiver CC1310 di Texas Instruments,ed & disponibile alle
tre seguenti frequenze : 433MHz - 868MHz and 915MHz.

Module Information :
Frequency

RC-WuTRx- - XXX 434=434MHz
L 868=868MHz
915=915MHz

Le funzionalita di questo dispositivo sono le seguenti :
- Wireless Switch le 4 uscite del modulo A corrispondono ai 4 ingressi del modulo B e viceversa.
- Wireless Actuator tramite porta seriale & possibile controllare 4 uscite in modalita monostabile
e bistabile.
- Radio Modem ha le funzionalita di un completo e semplice radio modem, Preamble e CRC sono
generati automaticamente ed inclusi nella trasmissione RF.
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Il dispositivo pud lavorare in 2 modalita :

Modalita (EP) Modalita (EU)

Media Consumi 1.2mA Media Consumi 120.0pA

Sensibilita RX -110dBm Sensibilita RX -110dBm

Funzionalita Bidirezionali: ATTIVE Funzionalita Bidirezionali : ATTIVABILI

Nella modalita EP la media del consumo & di circa 1.2mA invece in modalita EU i consumi sono 10
volte piu bassi 120pA.

Il dispositivo si sveglia ogni 1000ms (questo tempo & programmabile) per un tempo di 250usec.
Il dispositivo riconosce se ¢’€ un segnale radio indirizzato a lui, in questo caso analizza i dati ricevulti
e decide quali azioni intraprendere (Attuazione, configurazione, restituzione dati su interfaccia seriale).
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>

from 125 + 1.000msec

E’ possibile settare il tempo di risveglio da 125msec a 1000msec, il tempo di analisi € sempre uguale
a 250usec; Il tempo di risveglio settato per default € 1000msec.

1.0 Risorse Dispositivo - DIGITAL SWITCH (K1,K2,K3,K4)
Si tratta di N. 4 ingressi digitali, per default ad 1.
Nella funzionalita denominata «Wireless Switch» quando
Antenna Connection tale ingresso viene messo a GND sara attivata la relativa
1 uscita digitale del modulo corrispondente (K1-RL1,
K2-RL2,K3-RL3,K4-RL4).

K1 - RL1 - DIGITAL OUTPUT (RL1,RL2,RL3,RL4)

K2 Digital Digital RL2 Si tratta di 4 uscite digitali, per default a 0.

K3 Switch Output RL3 Nella funzionalita denominata «Wireless Switch» queste
K4 RL4 uscite vanno ad 1 quando il Digital Switch del modulo

corrispondente ¢ stato attivato (K1-RL1, K2-RL2,K3-RL3,K4-RL4).

X S1 Nella funzionalitd denominata «Attuatore Wireless»
RX Ssi queste uscite possono essere pilotate dal modulo
.

4 corrisiondente tramite dei semilici comandi su Interfaccia seriale.

Si tratta di 4 ingressi digitali, per default a 1.
Nella funzionalitd denominata «Attuatore Wireless» lo stato di questi
ingressi digitali pud essere letto dal modulo corrispondente inviando

dei semilici comandi su interfaccia seriale.

L ) La porta seriale viene utilizzata per configurare il dispositivo.

Nella modalita di funzionamento EU (Basso ~ Nella funzionalita «Attuatore Wireless» per inviare comandi o
consumo) permette di abilitare I'invio di comandi al  interrogazioni al dispositivo remoto.

modulo corrispondente. Nella funzionalita «radio modem» per inviare messaggi al dispositivo
remoto.

TX ENABLE O
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2.0 Modalita di funzionamento EP Mode (Consumo = 1.2mA)

(EP Mode)
Consumo 1.2mA

Bidirezionale

In questa modalita di funzionamento la media del consumo & pari a circa 1.2mA;

Funzione Wireless Switch

Utilizzando i digital switch K1+K4 del Device A(B), sara possibile attivare/disattivare le corrispondenti uscite
digitali RL1+RL4 del Device B(A) e viceversa.

Ogni volta che un comando viene effettuato viene trasmesso un ACK al device trasmettitore.
Bidirezionalita Attivata.

Funzione Attuatore Wireless

Inviando dei semplici comandi su interfaccia seriale del Device A (B) e possibile attivare/disattivare le uscite
digitali RL1+RL4 del Device B(A) e viceversa.

Inviando dei semplici comandi su interfaccia seriale del Device A (B) € possibile verificare lo stato degli ingressi
digitali S1+S4 B(A) e viceversa.

Ogni volta che un comando viene effettuato viene trasmesso un ACK al device trasmettitore su interfacci seriale
«day.

Bidirezionalita Attivata.

Funzione Radio Modem

Con questa funzione si realizza un Rs232 wireless link, preamble e CRC sono automaticamente generati ed

aggiunti alla trasmissione RF. Il Device configurato in EP Mode trasmette immediatamente i dati che si
presentano su interfaccia seriale.
Bidirezionalita Attivata.

Antenniconnection Antenn100nnection
K1 . RL1 K1 - RL1
K2 Digital Digital RL2 Bidirectional K2 Digital Digital RL2
K3 Switch Output RL3 idirectiona K3 Switch Output RL3
S1

TX ENABLEQ TX ENABLE 0

S2 S2
RX s3 RX 33
S4 S4

— —

Device A (EP Mode) Device B (EP Mode)

Remote Address = 01010101 Remote Address = 02020202
Local Address = 02020202 Local Address = 01010101

Note:

Le uscite digitali RL1+RL4 possono essere configurate in modalita bistabile o monostabile.
In EP Mode, I'ingresso TX ENABLE non e utilizzato.

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irregular uses of the devices and for di trolli
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3.0 Modalita di funzionamento EU Mode (Consumo circa 120pA)

Funzione Wireless Switch

Utilizzando i digital switch K1+K4 del Device A, sara possibile attivare/disattivare le corrispondenti uscite digitali
RL1+RL4 del Device B.

Funzione Attuatore Wireless

Inviando dei semplici comandi su interfaccia seriale del Device A e possibile attivare/disattivare le uscite digitali
RL1+RL4 del Device B.

Funzione Radio Modem
Trasmettendo dei dati sul Device A gli stessi saranno presenti sul Device B.

Il Device A é configurato in EP Mode (consumo 1.2mA) invece il Device B & configurato in EU Mode (consumo
circa 120.0pA). (EU Mode)

Consumo 120.0pA
Antenng Connection Antenng Connection Ricevitore

3 : ¥

e K1 & JRL1
K2 Digital Digital | Jri2 Unidirectional K2 Digital Digital |_Jri2
K30 Switch Output & RL3 K3 o Switch Output g RL3
K4 & S RLA K4 & & RL4

TX ENABLEO TX ENABLEO

Device A (EP Mode) Device B (EU Mode)

Remote Address = 01010101 . Remote Address = 02020202
Local Address = 02020202 Local Address = 01010101

Antenng Connection

Note :

B o e . i . . K1 ¢ 9 RL1
E’ possibile utilizzare questo dispositivo in due modi K2 Digital Digital 1RLo
] K3 Switch Output d RL3

K4 o o RL4

- Come un semplice modulo ricevitore a bassissimo
consumo (120uA) senza nessuna bidirezionalita.
(esempio DEVICE A ------ > DEVICE B).

$S2

RX 353

- Utilizzare il modulo con un microcontrollore _lJ_ TX ENABLE 0S4
|

esterno (per esempio Device C), che abilita volta
per volta la trasmissione per poter inviare un
feedback o un comando al corrispondente modulo.
(esempio DEVICE A <----->DEVICE C). Device C (EU Mode)

Remote Address = 02020202
Local Address = 01010101

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irregular uses of the devices and for di trolli
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolii.com
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4.0 Connection
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Reference Schematics

Pin Descriptions

Pin Number Name /0 Description
1,9,37,39 GND —  Ground
GOy Ale — No electrical connection
21,22,26,27,30
32
Flash Memory Protection.
02 FP(*) | Low = Write the data configuration in flash memory. (*) this functionality is active after an HW RESET
High = Flash memory write protected.
03 RX O UARTRX
04 TX I UARTTX
07 RL4 O  Output RL4
08 RL3 O  Output RL3
10 VDD _ Supply Voltage
11 D5R Output Led Red Signalling
12 D5V O  Output Led Green Signalling
13 T1 | Switch to generate the carrier
14 W1 | TX Enable
15 K2 I Switch for RL2
17 P1 I Switch for Test Mode
18 K3 I Switch for RL3
23 K4 I Switch for RL4
24 K1 I Switch for RL1
25 01 | Led test Mode
28 RESET | Reset (Active low, no internal pullup)
29 S4 I Input S4
31 RL1 O  Output RL1
33 RL2 O  OutputRL2
34 S3 I Input S3
35 S2 I Input S2
36 S1 I Input S1
38 ANT — Antenna Connection

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
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5.0 Electrical Specifications

Ultra-Low Power WakeUp Receiver Module

J—‘ﬂ—aﬂm mm)

—11.43 —

A

16.0

Sl

Parameter Symbol Min. Typ. Max. Units
Operating Voltage Vee 1.8 3.00 3.6 VDC
Supply Current RX Mode lerx 5.50 mA
Supply Current TX Mode +10dBm leTxt 13.40 mA
Supply Current TX Mode +14dBm lorxa 23.50 mA
Supply Current Averange WaKe Up Time = 1000ms |, 130.00 MA
EU Mode .
Supply Current Averange WaKe Up Time = 1000ms |, 1.30 mA
EP Mode
Operative Frequency (*) F, 430.00 435.00
865.00 870.00 MHz
912.00 917.00
Frequency Error F. 10 ppm
RF Power Output 500hm (*) P, 0.0 +14.0 dBm
RF Sensibility 50kbps S, -110.0 dBm
Data Rate D.c 4.0 Mbit/s
Operative Temperature T, -30.0 +750 °C
6.0 Mechanical Dimension Recommended PCB Layout
‘ ‘ 1.27mm
S Joz
“2.20¢ :
< J.\
15mm : : RO R
l — - /v, 1.60
2300 W oo . mm 0-70.
. - 4 -
T - ; 1.40 . .
- 070 mm
- - 7 mm
| |
= -
22mm — - ’
v 177 0.23
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. g Antenng Connection
7.0 Funzionalita ]

Le funzionalita del modulo RC-WuTRx-XXX sono le K1
seguenti : K2
K3
K4

- RL1
Digital Digital RL2
Switch Output RL3
RL4

- Wireless Switch
Si tratta di uno switch wireless 4 canali con pari
funzionalita, 4 canali di ingresso e 4 canali di output
(funzionamento sia in modalita bistable che monostable).

. TX ENABLE —».
- Attuatore Wireless

E’ un attuatore wireless 4 canali per automazione, € possibile
utilizzare una unita come trasmettitore (controllabile via RS232
interfaccia seriale) e da una o piu unita RX con la possibilita

di commutare 4 canali sia in modalita bistabile che monostabile.

X
RX

S2
S3

- Radio Modem
Si tratta di un completo radio modem Rs232 wireless link con un data rate pari a 50 kbps.
Preamble e CRC sono automaticamente generati ed aggiunti alla trasmissione RF.

- Caratteristiche basso consumo

Il dispositivo si sveglia ogni 1000ms (questo tempo & programmabile) per un tempo di 250pusec,
e riconosce se c’é un segnale radio indirizzato a lui, in questo caso analizza i dati ricevuti e decide
quale azione intraprendere (attuazione, configurazione, restituzione dati su interfaccia seriale).

Wake up
Ricezione ON

T~ RICEVITORE

Time
>

» K
250usec

>
1.000.000psec

[l modulo pud lavorare in due modalita :

1) EP Mode
In questa modalita la media del consumo é di circa 1.2mA; Ogni volta che viene ricevuto un dato,
immediatamente viene trasmesso un feedback ACK all’'unita remota.

2) EU Mode (Basso consumo)

In questa modalita la media del consumo é di circa 120pA, non c’e€ nessun feedback trasmesso
all’'unita remota.

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irregular uses of the devices and for di trolli
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolii.com
or in part these information without notice.
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7.1 Wireless Switch

Si tratta di uno switch wireless 4 canali con pari funzionalita, 4 canali di ingresso e 4 canali
di uscita (funzionamento sia in modalita bistable che monostable).

Per quanto riguarda la configurazione riferirsi al capitolo 8.0.

Local address e Remote Address devono essere configurati in maniera appropriata.

EP Mode.

La trasmissione del comando K1+K4 & immediatamente attiva, il comando viene
immediatamente inviato all’'unita remota.

EU Mode
Prima di inviare un comando di attuazione K1+K4 & necessario abilitare il TX

ENABLE (K5).

7.1.1 Comunicazione punto-punto

Esempio di comunicazione tra due moduli Ae B :

Le 4 uscite digitali del modulo A (RL1+RL4) corrispondono ai 4 ingressi digitali del modulo

B (K1+K4), premendo i tasti K1+K4 del modulo B saranno attivate/disattivate le uscite RL1+RL4
del modulo A. Le 4 uscite possono funzionare sia in modalita bistabile che monostabile.

Le 4 uscite digitali del modulo B (RL1+RL4) corrispondono ai 4 ingressi digitali del modulo

A (K1+K4), premendo i tasti K1+K4 del modulo A saranno attivate/disattivate le uscite RL1+RL4
del modulo B. Le 4 uscite possono funzionare sia in modalita bistabile che monostabile.

Antenn1Connection Antenn1Connection

RL1
Digital RL2
Output RL3
RL4

Digital Digital
Switch Output

Digital

RL4

TX ENABLE —».

MODULE A
Remote Address = 01010101 MODULE_B
Local Add = 02020202 Remote Address = 02020202
ocatAddress = Local Address = 01010101

K1 MODULE A corrisponde ad RL1 MODULE B

‘ K1 MODULE B corrisponde a RL1 MODULE A

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irregular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.
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Wireless Modules

7.1.2 Comunicazione punto-multipunto

Esempio di comunicazione tra moduli A, B, e C, in questo caso il «Remote Address»
ed il «Local Address» sono configurati in condizione di default.

Modificando opportunamente il «Local Address» ed il «<Remote Address» si possono ottenere
diverse tipologie di configurazione.

Antenng Connection

Antenng Connection

Digital
Switch

Digital
Output

Digital
Switch

Digital
Output

TX ENABLEO
TX ENABLEO

Remolkggcggsl_sE: %E?E?E?E MODULE B

Local Address = 7E7E7ET7E Remote Address = 7TE7TE7E7E
Local Address = 7E7E7ET7E

Antenng Connection

Digital
Switch

Digital
Qutput

TXENABLEOQ

MODULE C
Remote Address = 7TE7TE7E7E

Local Address = 7E7E7ET7E

~ Push K1 MODULE A ---> RL1 of MODULE B _and RL1 of MODULE C --> ACTIVE

- Push K1 MODULE B ----> RL1 of MODULE A and RL1 of MODULE C --> ACTIVE

Push K1_MODULE C ----> RL1 of MODULE A and RL1 of MODULE B --> ACTIVE

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irregular uses of the devices and for

any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolli.com
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Wireless Modules

7.2 Attuatore Wireless

Attuatore Wireless per automazione, € possibile utilizzare una unita come trasmettitore (controllabile
via Rs232 interfaccia seriale) e da una o piu unita RX con la possibilita di commutare 4 canali in
modalita bistabile e modalita monostabile.

E’ possibile avere una configurazione «punto punto»
(N.1 Unita TX e N.1 unita RX) oppure una configurazione «punto-multipunto» (N.1 unita TX
piu unita RX).

EP Mode.

La trasmissione dei comandi su interfaccia
serile € immediatamente attiva, il comando
viene immediatamente inviato all’'unita remota.

EU Mode

Prima di inviare dei comandi su interfaccia
seriale & necessario abilitare il TX ENABLE
(K5).

Antenng Connection

K2 Digital Digital
Switch Output

Antenng Connection

TXENABLEOQ

Digital
Switch

Digital
Output

REMOTE DEVICE 1

TX ENABLEOQ

Antenng Connection

GATEWAY DEVICE
K1 o g RL1
K2 Digital Digital dRL2
Il remote address di Switch Output J RL3

questo dispositivo viene
cambiato di volta in volta
tramite interfaccia seriale
in funzione di quale
dispositivo remoto si

vuole raggiungere. TX ENABLEO

REMOTE DEVICE n

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irregular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.
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7.3 Funzionalita Radio Modem

Questo funzionalita pud essere utilizzata in molti ambiti applicativi dove necessita
una comunicazione half duplex e dove sono richiesti 200metri di range (con la massima potenza
RF & possibile raggiungere fino a 400-500 meters in open field).

Poiché ogni RC-WuUTRx-XXX funziona con un indirizzo univoco, piu reti RC-WuTRx-XXX
possono coesistere nella stessa area.

Ogni radio modem radio (RC-WuTRx-XXX) & preconfigurato con un indirizzo predefinito
«7TE 7TE TE 7E», questo indirizzo puo essere modificato durante la configurazione.

Quando il dispositivo RC-WuTRx-XXX riceve i dati tramite RF, la prima operazione che esegue
e quella di controllare l'indirizzo a cui il pacchetto & destinato, se questo indirizzo coincide

con il proprio indirizzo i dati vengono elaborati e restituiti su interfaccia seriale, altrimenti tutti

i dati vengono scartati.

Se gli indirizzi sono impostati in maniera appropriate, & possibile creare una rete.

Antennlconnection <

RL1

RL2 K1

RL3 K2
RL4 K3

Wireless Link

Antennlconnection

Digital Digital
Switch Output

RL1
Digital Digital RL2
Switch Output RL3
RL4

S1

S2
S3
S4

Local Address: 01 01 01 01

Remote Address : 02 02 02 02 Local Address : 02 02 02 02

Remote Address : 01 01 01 01

EP Mode.

La trasmissione dei comandi su interfaccia
serile & immediatamente attiva, il comando
viene immediatamente inviato all’'unita remota.

EU Mode

Prima di inviare dei comandi su interfaccia
seriale & necessario abilitare il TX ENABLE
(K5).

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irregular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.
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8.0 Configuration Mode
8.1 Versione 868MHz Registri di configurazione

MSB i 7E Register 01 - Remote Address
Remote Add ~ 7E
emote Adaress Value Range : 01010101 - FEFEFEFE
~ 7E Default Value : 7E7TE7E7E
LSB ~ 7E
MSB ~ 7E .
Register 02 - Remote Address
Local Address ~ 7E
= 7E Value Range : 01010101 - FEFEFEFE
Default Value : 7TE7TE7E7E
LSB ~ 7E
865.0 MHz 2 32
865.2MHz 4 34 .
T . . Register 03 - RF CHANNELS
S A . b Value Range : 32 - 64
865.8MHz : 3A Default Value : 50
866.0 MHz < 3C
866.2MHz > 3E The RF Channel is calculated in the following mode:
866.4MHz & 10 FREQ = 860 + (ASCII code / 10 ) + (Rest division / 10)
866.6MHz B 42 for example to character «R» (HEX 52) corresponds
866.8MHz D 44 to the frequency 868.2 Mhz because :
867.0MHz F 46 N _ _ .
867.3MHz H 48 «R» Ascii Code = 82 ---> Frequency = 860 + int(82/10)
RF CHANNELS 867.4MHz J 4A Result + rest division (82/10) = 860+8+0.2 = 868.2
867.6MHz L 4C
867.8MHz N 4E
868.0 MHz P 50
868.2 MHz R 52
868.4 MHz T 54
868.6 MHz Vv 56
868.8 MHz X 58
869.0 MHz z 5A
869.2 MHz \ 5C
869.4 MHz 2 SE
869.6 MHz < 60
869.8 MHz b 62
870,0 MHz d 64
0dBm 0 30 .
2 dBm 2 32 Register 04 - RF TX POWER
4 dBm * i Value R 30- 3E
ue Range : 30 -
RF TX POWER 6 dBm 6 36 Default Value : 3A
8 dBm 8 38
The Power value is calculated in the following mode :
10 dBm : 3A
12 dBm < 3C Power = Ascii code - 48
14 dBm S 3E For example to the character «7» (HEX 37)
- — correspond the value 7dBm because :
In ROSSO i parametri di default «7» Ascii code = 55 ----- > Power=55-48=7

Nota :

Le operazioni di configurazione devono essere effettuate quando il modulo e alimentato da

una tensione maggior di 2.5Volt ed il pin 2 (FP) si trovi in condizione 0 (Basso), quando FP ¢ a livello
logico 1 (Alto) la memoria flash e protetta da scrittura.

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for di trolli
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontroiii.com
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8.2 Versione 433MHz Registri di configurazione

MSB ~ 7E .
Register 01 - Remote Address
Remote Address ~ 7E
& 7E Value Range : 01010101 - FEFEFEFE
Default Value : 7TE7TE7E7E
LSB ~ 7E
e - = R 02-R Add
egister 02 - Remote ress
Local Address ~ 7E 9
= 7E Value Range : 01010101 - FEFEFEFE
Default Value : 7E7TE7E7E
LSB ~ 7E
430.0MHz 2 32
430.2MHz 4 34
430.4MHz 6 36 Register 03 - RF CHANNELS
430.6MHz 8 38
430.8MHz : 3A Value Range :32- 64
431.0MHz < 3c Default Value : 50
431.2MHz > 3E
431.4MHz @ 40
431.6MHz B 42
431.8MHz D 44
432.0MHz F 46 The RF Channel is calculated in the following mode:
432.2MHz H 48 FREQ = 425 + (ASCII code / 10 ) + (Rest division / 10)
RF CHANNELS 432.4MHz J 4A for example to character «R» (HEX 52) corresponds
432.6MHz L 4c to the frequency 433.2MHz because :
432.8MHz N 4E «R» Ascii Code = 82 > Frequency = 425+ int(82/10)
433.0MHz P 50 L
433.2MHz R 52 Result + rest division (82/10) = 425+8+0.2 = 433.2
433.4MHz T 54
433.6MHz Vv 56
433.8MHz X 58
434.0MHz z 5A
434.2MHz \ 5C
434.4MHz 2 5E
434.6MHz < 60
434.8MHz b 62
435.0MHz d 64
0dBm 0 30 .
4dB 4 34
m Value Range : 30 - 3E
RF TX POWER 6 dBm 6 36 Default Value - 3A
SCll E =t The Power value is calculated in the following mode
10 dBm : 3A
12 dB < 3 Power = Ascii code - 48
m For example to the character «7» (HEX 37)
14 dBm 2 3E correspond the value 7dBm because :

«7» Ascii code = 55 -----> Power = 55-48 =7
In ROSSO i parametri di default

Nota :

Le operazioni di configurazione devono essere effettuate quando il modulo e alimentato da
una tensione maggior di 2.5Volt ed il pin 2 (FP) si trovi in condizione 0 (Basso), quando FP ¢ a livello
logico 1 (Alto) la memoria flash e protetta da scrittura.

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.

www.radiocontrolli.com
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8.3 Versione 915MHz Registri di configurazione

MSB ~ 7E Register 01 - Remote Address
Remote Address ~ 7E
Value Range : 01010101 - FEFEFEFE
- 7E Default Value : 7TETE7E7E
LSB ~ 7E
MsB ~ 7E )
Local Address N 7E Register 02 - Remote Address
~ 7E Value Range : 01010101 - FEFEFEFE
Default Value : 7TETE7TE7E
LSB ~ 7E
912.0MHz 2 32
912.2MHz 4 34
912.4MHz 6 36
912.6MHz 8 38 Register 03 - RF CHANNELS
912.8MHz : 3A
913.0MHz < BE Value Range :32 - 64
913.2MHz S 3E Default Value : 50
913.4MHz @ 40
913.6MHz B 42
913.8MHz D 44
914.0MHz = 46 The RF Channel is calculated in the following mode:
914.2MHz H 48 FREQ = 907+ (ASCII code / 10 ) + (Rest division / 10)
RF CHANNELS 914.4MHz J 4A for example to character «R» (HEX 52) corresponds
914.6MHz L 4C to the frequency 915.2MHz because :
914.8MHz N ok «R» Ascii Code = 82 ---> Frequency = 907+ int(82/10)
915.0MHz P 50
915.2MHz R 5o Result + rest division (82/10) = 907+8+0.2 = 915.2
915.4MHz T 54
915.6MHz \Y 56
915.8MHz X 58
916.0MHz z 5A
916.2MHz \ 5C
916.4MHz 4 5E
916.6MHz < 60
916.8MHz b 62
917.0MHz d 64
0dBm 0 30
2 dBm 2 32 Register 04 - RF TX POWER
4 dBm 4 3 Value R :30- 3E
RF TX POWER 6 dBm 6 36 Dofoult Vabrs - 3A
8 dBm 8 38
10 dBm : 3A
12 dBm < 3C The Power value is calculated in the following mode :
14 dBm 2 3E Power = Ascii code - 48

For example to the character «7» (HEX 37)
correspond the value 7dBm because :

In ROSSO i parametri di default «7» Ascii code = 55 -----> Power = 55 - 48 = 7

Nota :

Le operazioni di configurazione devono essere effettuate quando il modulo e alimentato da

una tensione maggior di 2.5Volt ed il pin 2 (FP) si trovi in condizione 0 (Basso), quando FP ¢ a livello
logico 1 (Alto) la memoria flash e protetta da scrittura.

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for di trolli
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontroiii.com
or in part these information without notice.
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8.4 Configurazione Parametri

Esempio di configurazione parametri, utilizzando I'evaluation board in
dotazione al kit di valutazione ed il software denominato «Hercules SETUP
utility» si tratta di un utility freeware scaricabile liberamente.

1) Aprire la porta seriale nel sequente modo :

AN
£% Hercules SETUP utility by HW-group.com — O x

UDP Setup Setial | TCP Client | TCP Sewver | UDP | Testhode | about |
Received/Sent data

Serial port COM7 opened Serial
%—J Software usato : Hercules SETUP

utility (free use)

Baud

|1152IJD vl

[rata size

Ig vl

Parity

O Configurazione Porta Seriale
Handshake

OFF -

Mode

I Free - l

2) Inviare il comando «?S» per
visualizzare la configurazione
“ corrente

 Modem lines

@co @R @ oDsR @cCTs [ ODTR [ RTS

— Send

|?s [~ HEX Seﬁ
I F HE . | wurw.HW-group.com

Hercules SETUP wtility

I " HEX  Send | Yersion 3.2.8

#% Hercules SETUP utility by HW-group.com — O >

UDF Setup 5erisl | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Mode | About |
Received/Sent data

N  Senal
Serial port COMT opened Name Frequenza=868MHz Power=10dBm
/

I+ Modalita = EP Mode / EU Mode
/

I’.".‘l‘i‘l".‘l‘i‘l".‘l‘l‘l".‘l".‘l‘i‘l".‘l‘i‘I

| CONFIGURATION DEVICE |

I’.".‘l‘l‘l".‘l‘l‘l".".‘l‘l‘l".".‘l‘l".‘l".‘l‘I

IC init OK
UART init (115200, 8, n, 1) OK
RF init (Freg 868.0 - Pow = 10) OK

Consumption mode : LOW POWER COMSUMPTICH

LED Wake Up Timer : LED:/
Wake Up Timer : 1000ms

Device Addresses (Remote 0Ox7e 0O x7e Local 0xTe

0xTe 0xTe 0xTe) CK

Device Temp 25 °C
Device Battery Level 3.349 WV

___Tempo di WakeUp Default 1000mS

_— Remote e Local Address
Default 7e7e7e7e T7e7e7e7e

DEVICE EEADY (1.3)

x Close |
@co @r @o0DsR @CTs [ OTR [ RIS Hiw/g P update |

[25 [ HEX Sendl me

 Modem linesx

 Send

I |7 HEX  Send | wrww, HY-group.com

Hercules SETUP wtility

I [T HEX Send | Version 3.2.8

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for di i
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolli.com
or in part these information without notice.
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3) Inviare il comando «?C» per visualizzare solo i parametri

di configurazione

£3 Hercules SETUP utility by HW-group.com
UDP Setup Serial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Mode | About |

Received/Sent data

{3FI {43} {TE}{TEMHTE}{TEHTE}{TE}TEITE} {50} {3A}{ IE

Il modulo risponde inviando

i parametri della configurazione
TETETETETETE 7TE 7TE 50 3A1E 1E

 Senal
Marne

IEDMB vl

Baud

|1152DD vl

Data zize

—

Farity

Inone 'l

Handshake
OFF i
Mode

IFree 'l

X Close |

 Modem lines

@co @R @ 0sk @CTS [ DIR [ RTS

Hw!g Paef Lipdate |

— Send

|?c [~ HEX Serd |
| [~ HEX Send |

HWlssor—

v, HW-group .con

Hercules SETUP stility

| [~ HEX Serd |

Yersion 3.2.8
4) Invio nuova configurazione
£% Hercules SETUP utility by HW-group.com — O *
UDF Setup  Serial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Mode | About |
Received/Sent data ~ Cerial
{3F} {43} {TEM{TEM{TETE}{TE}{TE}{TE} {TE} {50} {3A} i
[(EE}{43{TEMTEHTE}{TE} {70} {TO}{TO} {70} {56} {3R}{TE}{TE}
{TE}{TE} {70} {70} {TO} {70} {56} {3} [come =1
Baud
|1152DD ~]
[1ata size
IB vl
. Parity
Il modulo risponde confermando la
. . none ¥
nuova configurazione : S
AfdEnare

TETETET7E 70707070 56 3A

 Modermn lines

@co @R @0oseR @CIS T DIR [ RIS

Headg Pt update |

| [~ HEX Serd |
| [~ HEX Send |

— Send
Elfl o
[5E 43 7€ 7€ 7E 7E 7070 70 70 56 34 W HEX Sen ngmup

v HUW-gr oup.com
Hercules SETUP atility
Version 3.2.8

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for

any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to chan
or in part these information without notice.

ge in whole www.radiocontrolli.com
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Predisporre il software Hercules a
ricevere caratteri esadecimali ( premere
il tasto destro del mouse e :

- Nel menu «Special Chars» scegliere HEX
- Scegliere HEX Enable

G e T iy e S ]
107 G Soin | 30kt 100 Bt |06 | Tamt | e |

| LU TR TR T
ot [P

Copyies Cptmt
S Clpboaid 4 Tent i VMgl

Camrtanda

Invio comando «C»

Premendo questo pulsante

viene trasmessa la nuova Configurazione
TETETETE 7070707056 3A
(stringa esadecimale)
Sono stati modificati i parametri in rosso

7070 70 70 Local address

56 Frequency = 868.6MHz
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5) Inviare il comando «?S» per visualizzare la configurazione corrente

Predisporre il software Hercules a

ricevere caratteri testo ( premere

il tasto destro del mouse e :

- Nel menu «Special Chars» scegliere Text Mode

£% Hercules SETUP utility by HW-group.com - O X
UDP Setup Serial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Made | About |

Received/Sent data

—  Seridl

i Harme

| FEEEE AR R R A AAAAXARER L LS |

| CONFIGURATICN DEVICE | IEDM? jv

[AARR AR AR AR R AR E AR R AR | e Frequenza = 868.6MHz

_/
I1152Dﬁ;vl
I0 init OK »
SR Data size
UART initc (115200, 8, n, 1) OK / m

RF init (Freg 868.6 — Pow = 10) OK

Consumption mode : LOW POWER CONSUMPTION Parity _
B / —_—
LT WA T ey AT R — I Local Address =70 70 70 70
Wak? Up Timer : 1000ms T
Device Addresses (Remote Ox7e 0x7e OxTe 0x7e Loc ®70
0x70 0x70 Ox70) OK ol =
Device Temp 2% °C Maode

Device Battery Level 3.349 V IFree vl

DEVICE READY (1.3)

X Close |

— Modem linez
@ @R @o0sh @CTS [ DIR [ RTS Hiwg P/ update
— Send
™ [
[25 [ HEX Send | ngmup
[5E 43 7E 7€ 7E 7E 70 70 70 70 56 34 ¥ HEX Send | teyne-HOoroup com:|
Hercules SETUP wtility
I [ HEX  Send | Version 3.2.8
Nota :

Le operazioni di configurazione devono essere effettuate quando il modulo é alimentato da una tensione maggior di 2.5Volt
ed il pin 2 (FP) si trovi in condizione 0 (Basso), quando FP é a livello logico 1 (Alto) la memoria flash é protetta da scrittura.
- Posizionare FP a 0 (Basso)

- Effettuare un Reset hardware del modulo (pin 28 attivo basso)

- Il Modulo é pronto per essere configurato

- Posizionare FP ad 1 (Alto)

- Effettuare un Reset del modulo (pin 28 attivo basso)

- La memoria flash del modulo é protetta da scrittura

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.

www.radiocontrolli.com
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8.5 Verifica Hardware Configurazione (Procedura di Test)

E’ possibile entrare in Test Mode seguendo la procedura :

1) Chiudere il ponticello TEST JUMP

2) Il Led L1 si accendera

3) Premere il tasto T1

Con questa operazione la portante RF (frequenza ed ampiezza settate in

precedenza vedi precedente paragrafo) sara disponibile sul connettore
antenna (UFL connector).

- ANTENNA
1 GND s1 iéé
= =
™ RC-WUTRx-XXX R'J'E
VD s RS SMA Connector
RL3 sS4
o RESET Qe IEET N TEST JUMP
¢ l}? v 02
1 s T1 K1
9§ g 3
; HEHIIH .
7 TEST uwp T u
-

Led L1

Questa procedura puo essere
effettuata utilizzando I'evaluation
board (descritta successivamente).
Il segnale radio sara presente sul
connettore SMA.

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for di i
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolli.com
or in part these information without notice.
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9.0 Lista Comandi Locali (device in EP Mode)

Returns the configuration parameters :

1) Remote Address, 2) Local Address, 3) Frequency, 4) Power Value see par. 9.1

T Returns the temperature value (°C) see par. 9.2
?B Returns the value of battery (Volt) see par. 9.2
?0 Returns the local output state see par. 9.3
?l Returns the local input state see par. 9.3
M Returns the local monostable state see par. 9.5
TM Returns the value monostable timer see par. 9.7
?PM Returns the value wake up timer see par. 9.3
?V Return the local Fw version see par. 9.4
?BR Return the local UART Baud Rate see par. 9.4
?H Help see par. 9.6
?S Returns the general information see par. 9.6

AC+CONF fllows to modify the configuration of the module example :

Chaaasaas T2 (text) or 5E 43 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 54 32 (Hex) see par. 8.4

AB+BAUDRATE [Value accepted : 115200,57600,38400,19200,9600,4800,2400,1200 Examgle

: AB115200 . After this command you must reset the device. see par. 9.8

AM +XM or XB |Change from monostable/bistable mode see par. 9.5
A

E+PorU Change from Low Power Consumption to Ultra Low Power Consumption. |see par. 9.9
AR+1or0 Wake Up Timer LED On/Off see par. 9.11
"P+1to4d Change Wake Up Timer see par. 9.10
A h Change Local Monostable Timer. After this command it's necessary reset

T +<hex> the device. see par. 9.7

Antennlconnection

RL1
Digital Digital RL2
Switch Output RL3

RL4

Radiocontrolli s.r. refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.

www.radiocontrolli.com




9.1 «?C» Command

| 88 Hercules SETUP utility by HW- group.com - o X%

| UDP Setp Seid | TCP Client | TCP Server | UDP | TestMade | About |
- Recaived/Sent data

Wireless Modules

Radio(((ontroui

€8 Hercules SETUP utility by HW-group.com

UDP Setup  Seiial | TCP Client | TCP Server | LDP | Test Made | Abaut |
Feceived/Sent data

1 ?erlal pozrt COME opened _,s:: {(SFH43M{TEMITEMTEH{TEH{TEMTEI{TEI{TE} {50} {3A} l
Ee e & T
Baud
. . [75200 |
risposta in text mode Data size ) )
E =] risposta in HEX mode
i' Party
E Hardshake
| “OFF .
:: Mode
Fres X
. Commend s | Command
! -~ Modem Ines 1 ~ Modem Ines
| @ @R @osh @crs [ OIR | Hiwa FW uadate @0 @A @0k @cis o
| ~sena . e :
£ rx Z | HWsrow I ruex S | HLDSTew
o e s HW-group - e HW-groupcom
I Hercules SETUP atility I i ‘j:“;] Hercales SETUP wility
! | ™ HEX Send Version 3.2.8 I ™ HEX  Send | Version 3.2.8
9.2 «?T» e «?B» Command
€8 Hercules SETUP utility by HW-group.com - | 4 | @9 Hercules SETUP utility by HW-group.com - m] X
UDPSetup Serial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Mode | About | UDP Setup Sefisl | TCP Ciznt | TCP Server | UDP | TestMode | About |
Received/Sent dala e | Fleceived/Set data e
prey S |[733.349 Name
1L',EIM3 vI ICDMB vl
Baud Baud
[1i8200 -] [175200 -]
risposta in text mode Do risposta in text mode uls
| R [e =]
Parity Paity
Handzhake Handshake
OFF - OFF -
Mode Mode
Command Command
_ Xow || _ Xow |
I Modem lines I Modem ines 1
@co @A @D @c1s o7 ‘ | @ @A @osR @cTs ooT | e |

[ Send

\
fr I~ HEX *w |
| I HEX  Send |

HWs:ous

v HW-groupcom

Hercales SETUP stility

| ™ HEX Smdl

Ritorna il valore in °C.

Version 3.2.8

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole

or in part these information without notice.

| I~ HEX Send

i;i ™ HEX  Send

i o o || ISR

e HW-graup.com
Harcales SETUP wtility
Version 3.2.8

Ritorna il valore in Volt.

www.radiocontrolli.com




9.3 «?0» e «?PM» Command

£% Hercules SETUP utifity by HW-group.com

Received/Sent data

UDP Setup Serial | TCP Client | TCP Server | UDP | TestMode | About |

Serial port COMES opened

0

CutputState 0000

risposta in text mode

R [m] X
Senal

Mam=

|EDMB - I

Baud

I 115200 > I

Data size

CR—

Farity

| none = I

Handshake

Wireless Modules

Radio(((ontroui

€3 Hercules SETUP utility by HW-group.com

UDF Setup  Seiidl | TCP Chent | TCP Server | UDP | TestMode | About |
Fecaived/Sent data
?FMWake Up Timer :

1000ms

risposta in text mode

- O x
~ Serial

Name

Haud

115200 -
Data size

E—

Paity

Ir.nne - I

Handehake

OFF -
Moda OFF v
T = Mode
IFlee 'I
Command Command
\ X Close = o e \ =
ftaseaibes [ = @ @R @0 @c1s oA\ ATS ‘ e
@ @A @0sR @os DN | Hiv/a FW tpdlate _ vl P ipde |
- Send
fom=ere}
= ol | S | | ro Y| HID 5
ORI A oML, |PiPPO [~ HEX  Send | Aoty e i
s ™ HEX  Send I ——— Hercales SETUP wility
| ™ HEX Send | Version 3.2.1 fra Ci ”Exﬂl Version 3.2.8
0000 significa che le 4 uscite RL1,RL2,RL3, Il Tempo di risveglio & uguale a 1000msecondi
RL4, sono a basso livello.
9.4 «?V» e «?BR» Command
€5 Hercules SETUP utility by HW-group.com = O x ¥ Hercules SETUP utility by HW-group.com = O x
UDP Setup Serial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Made | About | UDP Setup Serial | TCP Cliert | TCP Server | UDP | Test Made | Abaut |
Received/Sent data Setial Heceived/Sent data o
2v1,q| N 7BR115200) !I:--
COmME - IL',DMS -l
Baud Baud
|11520L1 -| |1!52Eﬂ v|
Data size Data size
Py Pasity
none 2 A II'\UHE 'I
Handskake Hand:hakes
OFF ] OFF .I
Mode Mede
Fres - IFlee ~|
| X Close X Close |
7~ Modem lines | ~ Modarn lives -
@0 @r @0k @cC1s [ OTA HWo W update || @co @n @osh @crs 0T ‘ Hiwg P opdate
~ Send Sy= - - Send
[ [~ HEX Send me [7eR LHRe i Se ngrnup
5] e | | || 2eectmgrenpcams | )] - HEX  Serd | “wew W groupgem
I - Hercules SETUP wrility Hercules SETUP wrilivy
[ [ HEX  Send Vession 328 |1 ™ HEX _Send Version 3.2.8
Versione Firmware version Baud rate

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole

or in part these information without notice.
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9.5 «?M» e « "M» Command

8§ Hercules SETUP utility by HW-group.com = [m] x

¥ Hercules SETUP utility by HW-group.com - o x
HUDP.E”:: ::: oo e e e ] | UDPSewp Seial | TCP Clent| TCP Server| UDP | TestMode | About |
:{:&w e el | Rleceived/Sent data ~ Serial
OutputState Mode : Qutl = 1 il . Marme
: Out2 = 0 [coma | R
: Outd =0 Baud Bl
: ours = 0 - |
D [ . E;:;Zf_:e
= - !|Answer in text mode : -
Answer in text mode P l nire 2
Handsha
IOFF z OFF -
{ode Mode
[Fee =] Free .
[
Command —_— [ Command
58
— Modem lines \ | \ x tow ‘
@O0 8% SR @ [ DI\ ‘ — @0 @A @0 @cs DTH\ HW/a P updte |
— Send I+ ik -
[ — | Send
™ LIHES *""d | I;IWI;!J_E:I::MP RED [ HEX Send me
M = | r v HW-groupcom
reules u M8 [T HEX Send
I % [5aa | L o _l Hercules S.EFI.P wrility
[ I [~ HEX Send l Yersion 3.2.1
«?M» Fornisce informazioni su come i canali sono «*M + xM or xB» configurazione canali in M
stati precedentemente configurati : (monostable) o B (bistable) .
OUT1=1= Monostable mode Esempio :
OUT2=0= Bistable mode
OUT3=0= Bistable mode AM1M configura il canale 1 in Monostable Mode
OUT4=0= Bistable mode AM2B configura il canale 2 in Bistable Mode
9.6 «?S» and «?H» Command
68 Hercules SETUP utility by HW-group.com - o X 48 Hercules SETUP utility by HW-group.com = a x
UDPSetup Sl | TCP Cient | TCP Server| UDP | Test ods | About | UDPSetup Seiisl | TCP Clert | TCP Server | UDP | Test Mode | About |
Receved/Sent data = Receved/Sent data Ganal
i pebeodoib ool il o ettt Saltl | Mar NOTE:Note x = 1 to 4 : set outl-4 A e
| CONFIGURATION DEVICE | CEE— For Example: #$020 -> TURN OFF RELAY2, $#$021 -> TURM ON -
TGS v i iars COM3 -]
Baud Note BaudRate needs Restart device Baud
I0 init OK |:]52LYJ 'I Hote for BaudRate see datasheet m
UART init (115200, 8, n, 1) OK Data size Note for setting MonostableTimer use the HEX mode Dansue
RF init (Freq 868.0 - Pow = 10) OK Iﬁ Note for BaudRate and Monostable Timer see datash
Consumption mode : LOW POWER CONSUMPTION ” NOTE: BISTABLE = O / MONOSTABLE = 1 [s =
LED Wake Up Timer : LED OFF Parity Note Wake Up Time: “P1 = 1000ms | “P2 = 500ms | “B3 = Pty
ake Up Timer : 1000ms d 250ms | “P4 = 125ms m
Device Addresses (Remote 0x7e 0x7e 0xTe 0x7e Local 0xTe I.n:mil i MOTE: LED WAKE UP TIMER ON = 1 LED WAKE UP TIMER OFF = fl F
0xTe O0x7e O0x7e) OK - o wd
Device Temp 25 °C OFF z OFF |
Device Battery Level 3,462 V Maode J1 closed -> TX Unmoduled when press any key Mode
Fres - Tl pressed on power on -> Command list displayed Fres -
DEVICE READY (1.0)
-~ Madem lines Clo | Modem ines Clos |
@0 @r @osr @cos [ OIR rnTs| % O @ @r @ose @crs DR [CRTS g o=
— T | Hia P updats |
P rox_sed | HIDTS e s | HID5vous
[ " HEX  Send H.“i‘“:‘":;“:::w [ ™ HEX Send | u::aims:r::::
roles ! es v
ETE [~ HEX Send | Version 3.2.8 s [ HEX  Send | Version 3.28
«?S» fornisce le informazioni principali della «?H» elenco lista comandi disponibili.
configurazione.

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.
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9.7 «?TM» e «*"T+Hex»

Command

5 Hercules SETUP utility by HW-group.com - o x 8§ Hercules SETUP utility by HW-group.com S
| UDPSetup Serial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Mode | About | UDP Setp Sersl | TCP Clent | TCP Setver | UDP | TestMode | About |
| i Aeceived/Sent data 5
l Flﬁnd.i'sm dala — Serid - _rs""
Monostable Timer : Outl = 1000 msec il Im
Outz = 1000 msec [come =
Out3 = 1000 msec Baud Baud
Ouc4 = 1000 msec |115_'?ug vI 115200 i
[iata size Data size
|8 -| a =
Panty Fardy
|(Ime Vl InL‘me vl
Handshake Handshake
|0FF vI OFF =
Mode Mode
IFree "I I’—'Ec :l'
| X Cicse | X Clase ‘
| Modem lines -~ Modem lines —
@co @R @oDsR @c1s [OTR HWg P/ update | @c @R @osR @cs [ 0TA Hilg P updlate
| ~Ser ] Send ] —
[ [~ HEX  Send | HLID:s 0 | I HEX Send | HLDs 5w
W, group. v HW-group.com
I LhEs i‘ Hercales SETUP wrilivy IEE 431 02 BeHEX ﬂ] Hercules SETUP wrility
[ I HEX  Send | Version 3.2.1 [7M [ HEX  Send | Version 3.2.1
«?TM» fornisce il tempo di Mostabile peri 4 Trasmissione del Comando in hex
canali.
Comando ;
31= Canale 1 Tempo in HEX
32= Canale 2
Canale 33=Canale 3
34= Canale 4

9.8 «"B+Baudrate»

Aprire la porta seriale a 115200 as baud rate
Inviare il comando «?S» e verificare la nuova
cenfigurazione.

Il dispostivo inizialmente & configurato a 38400 baud rate

. ﬂ Hescules SETUP wtility by HW-group.com
UDP Setup  Setial | TCP Chent | TCP Serves | UDP | Test Mode | Abau |

ﬁ Hercules SETUP utility by HW-group.com
|

! Received/Sent data

I5CONFIGURATION DEVICE

IO init OK

Configuration mods
Ox7e O0xTe 0xTe) OF
Device Temp 22 °C
Device Battery Lewel 3.238 V

Device Ready (verl.5)

Modem fnes

B o x
| UDPSetp Sefisl | TCP Chent | TCP Server | UDP | Test Mode | Abous |
r Sedial
Hame
[Eoma |
UART init (115200, 8, m, 1) OK Baud
[RF init (Freq 868.0 - Fow = 10) OK |'|5;uu vI
DEFAULT MODE S0kbps P
[Device Addresses (Remote O0x7e 0x7e Ox7e Ox7e Local OxTe m
[fione -]
Handshake
OFF =1
Mode
Free bd

| Recaived/Sert dala
Command

|

Madem lines
@cc @A @osk @ors oA |
— Send
[Fe115200 I~ HEX tnd ngrnup
e H-groupcons |

I o0 Sond || v ae
[ I HEX Serd | Version 3.2.1

™ HEX Sendl

@co @R @osR @cs oA |
[~ Send- -
i
e
e ™ HEX Smﬂl ngroup
H wrww HUW-groupcoem
&3 I~ HEX sw| T

Hercales SETUP wtility
Version 3.2.1

Dopo l'invio del comando #B115200 € necessario effettuare
un RESET hardware.

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.

www.radiocontrolli.com




9.9 «"E» Command

@' Hercules SETUP utility by HW-group.com

UDP Setup Serial | TCP Clent | TCP Server | UDP | Test Mods | About |
Rleceived/Sent data

Device Temp 22 °C

Device Battery Level 3.462 V

DEVICE READY (1.0) "EUZS|ssssasasananunnnnsnnnn|
| CONFIGURATION DEVICE |

R |

I0 init OK

[UART init (115200, 8, n, 1) OK

RF init (Freq 868.0 - Pow = 10) OK

Consumption mode ULTRA LOW POWER CONSUMPTION

LED Wake Up Timer : LED OFF

Wake Up Timer : 1000ms

Device Addresses (Remote Ox7e Ox7e Ox7e Ox7e Local Ox7e
O0x7e OxTe Ox7e) OK

Device Temp 22 °C

Device Battery Level 3.462 V

w

DEVICE READY (1.0)

Radio(((

ontrolli

Wireless Modules

X Ciose |

P/ update

Hwg

[ Modem ines 1
@co @A @osR @cTs T DIR [CATS
- Send ( ]
|eu
F

s

T HEX Send

™ HEX Send

T HEX Send

HWsrous

wrvru HW-group.com
Heroales SETUP wtility
Version 3.2.8

@' Hercules SETUP utility by HW-group.com

UDP Setup Serial | TCP Clent | TCP Server | UDP | Test Mods | About |
Rleceived/Sent data

Device Temp 22 °C

Device Battery Level 3.462 V

DEVICE READY (1.0) "EUZS|ssssasasananunnnnsnnnn|
| CONFIGURATION DEVICE |

R |

I0 init OK

[UART init (115200, 8, n, 1) OK

RF init (Freq 868.0 - Pow = 10) OK

Consumption mode ULTRA LOW POWER CONSUMPTION

LED Wake Up Timer : LED OFF

Wake Up Timer : 1000ms

Device Addresses (Remote Ox7e Ox7e Ox7e Ox7e Local Ox7e
O0x7e OxTe Ox7e) OK

Device Temp 22 °C

Device Battery Level 3.462 V

DEVICE READY (1.0)

X Ciose |

T HEX Send

[ Modem ines 1
@co @A @osR @cTs DR [T ATS Hw/g Fw/ update
[ Send
I
[FEu / ™ HEX  Send ngrnup
IA ™ HEX Send wrerw HW-group.com
Hercales SETUP wility
B

Version 3.2.8

Il comando «*EU» configura il dispositivo in EU (Modalita Bassissimo consumo), dopo l'invio di questo comando
€ possibile verificare la nuova configurazione utilizzando il comando «?S».

€3 Hercules SETUP utility by HW-group.com

UDP Setup  Seridl | TCP Chent | TCP Server | UDP | TestMode | Abaut |
Recaived/Sent data

Device Temp 22 °C
Device Battery Level 3.462 V

DEVICE READY (1.0) “EF?5|*tassnansnnannnasnnns
| CONFIGURATION DEVICE |

R Y|

I0 init OK

UART init (115200, &, n, 1) OK

RF init (Freg 868.0 - Pow = 10) OK

Consumption mode : LOW POWER CONSUMPTION

LED Wake Up Timer : LED OFF

(Wake Up Timer : 1000ms

Device Addresses (Remote 0x7e 0x7e 0x7e 0x7e Local 0x7e
0xT7e Ox7e 0x7e) CK

Device Temp 22 °C

Device Battery Level 3.462 V

DEVICE READY(1.0) ¥
Modem Ines
@ @nm @osr @cTs [ DIR [ RTS ‘
— Send
Z ]
[er [~ HEX Send | ngroup
I« ™ HEX  Send | e HW-graup.com
Hercules SETUP wtility
[?s 7 HEX  Send | Version 3.2.8

€3 Hercules SETUP utility by HW-group.com

UDP Setup  Seridl | TCP Chant | TCP Server | UDP | Test Made | About |
Recaived/Sent data

Device Temp 22 °C
Device Battery Level 3.462 V

DEVICE READY (1.0) “EF?5|*tassnansnnannnasnnns
| CONFIGURATION DEVICE |

R Y|

I0 init OK

UART init (115200, &, m, 1) OK

RF init (Freg 868.0 - Pow = 10) OK

Consumption mode : LOW POWER CONSUMPTION

LED Wake Up Timer : LED OFF

(Wake Up Timer : 1000ms

Device Addresses (Remote 0x7e 0x7e 0x7e 0x7e Local Ox7e
0xT7e Ox7e 0x7e) CK

Device Temp 22 °C

Device Battery Level 3.462 V

v

DEVICE READY(1.0)

X Ciose |

Modem Ines
@ @n @osr @cCTs [ DTR [CRTS ‘
— Send
Z ]
[er [~ HEX Send | ngroup
I« ™ HEX Send | e HW-graup.com
Hercules SETUP wtility
[?s [T HEX  Send | Version 3.2.8

Il comando «*"EP» configura il dispositivo in EP (Modalita Basso consumo), dopo l'invio di questo comando &
possibile verificare la nuova configurazione utilizzando il comando «?S».

Radiocontrolli s.r.l refuses any responsibility for irregular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole

or in part these information without notice.

www.radiocontrolli.com
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9.10 «*"P» Command

Il comando «"*P» puo accettare i seguenti valori :
P=1 ---> Tempo di risveglio = 1000msec P=2 ---> Tempo di risveglio = 500msec
P=3 ---> Tempo di risveglio = 250msec P=4 ---> Tempo di risveglio = 125msec

48 Hercules SETUP utility by HW-group.com - O X ¥ Hercules SETUP utility by HW-group.com - g X
UDP Setup Seial | TCP Ciient | TCP Server | UDP | TestMade | About | UDP Setup Seial | TCP Ciient | TCP Server | UDP | TestMade | About |
Received/Sent data Sedal Received/Sent data Sedal
Device Temp 22 °C 2| Name Device Temp 22 °C 2| Name
Device Battery Level 3.462 V Device Battery Level 3.462 V —

IEDMB -l I[DMB -I
DEVICE READY(1.0) “PZ25|**ssansanannsusnnanans| Baud DEVICE READY(1.0) “PZ25|**ssansanannsusnnanans| Baud
| CONFIGURATION DEVICE | I'I'Iﬁ:’]rl "I | CONFIGURATION DEVICE | I'I'Iﬁ:’]rl -I
lllllllllll‘llll.lllllll Data size lllillllllilllllllllllll Data 2

ata size

10 init OK E z] 10 init OK E z]
UART init (115200, 8, n, 1) OK Fariy UART init (115200, 8, n, 1) Party
RF init (Freq 868.0 - Pow = 10) OK inr_me "I RF init (Freq 868.0 - Pow 10) OK il‘.r_\ne -I
Consumption mode : LOW POWER CONSUMPTICN Handhake Consumption mode : LOW R CONSUMPTION o
LED Wake Up Timer : LED OFF LED Wake Up Timer : OFF {ardshake
Waks Up Timer : 500ms OFE - Wake Up Timer : 500ms JFE -
Device Rddresses (Remote 0x7e Ox7e Ox7e Ox7e Local 0x7e Maoe Device Addresses (Remote Ox7e Ox7e Ox7e Ox7e Local Ox7e Made
OxTe 0x7Te 0xTe) OK iFree 'I OxTe Ox7e OxTe) OE iFree 'I
Device Temp 22 °C Device Temp 22 °C
Device Battery Level 3.462 V Device Battery Level 3.462 V

DEVICE READY(1.0) v X Close | DEVICE READY (1.0) e X Cioze |

-~ Modem lines ' i
/ @m @A @0sA @CIS [ OTR [ ATS @ @A @05 @CIS [ DIR [ ATS
~Send

— . J L o ||
I'_‘Apz [~ HEX  Send | H wm [Pz Pz I~ HEX Send | H wm
I? [~ HEX Send | SR g, F I HEX Send I v HW-groupcom

Hercules SETUP atilivy Hercules SETUP atilivy

.|?s ™ HEX  Send | Version 3.28 | 75 ™ HEX  Send | Version 3.2.8

Il comando *P2 configura il dispositivo con un tempo di risveglio = 500msec, € possibile verificare la nuova configurazione
utilizzando il comando ?S. Dopo un comando di tipo «P» per rendere attiva la modifica & necessario effettuare un hardware

reset (200mS).

9.11 «"R» Command

Il comando «*"R» puo accettare i seguenti valori

R=1 ---> LED ON R=0 ---> LED OFF

Quando questo parametro € settato R=1 LED ON, il tempo di risveglio € identificabile al pin 25 (vedi schema in
basso). E’ possibile verificare e misurare il «tempo di risveglio» precedentemente settato connettendo un
oscilloscopio su questo pin.

€8 Hercules SETUP utility by HW-group.com — O x

UDP Setp Serial | TCP Chient | TCP Setver | UDP | Test Mode | Abeut |

Received/Sent data -
Serial

Device Temp 22 °C Loil (N | s

Device Battery Lewvel 3.462 V
COME vl

DEVICE READY (1.0) “HLIS|“*ssssannsnannnnnnnnnn Baud

| CONFIGURATION DEVICE | 115200 =

[FEE R AR | Dat - ANTENNA
a sze

I0 init OK 8 j‘

UART init (115200, 8, n, 1} OK Pt 4
RF init (Freg 268.0 - Pow = 10) OK [rane =1  oNo =
—

Consumption mode : LOW POWER CONSUMPTION J ardshak RX s3
LED Wake Up Timer : LED ON — d TX RC-WuRx-868 RL%
Wake Up Timer : 500ms OFF =
Device Addresses (Remote 0x7e 0x7e 0x7e 0x7e Local 0x7e fode

0x7e O0xTe Ox7e) OK

Device Temp 22 °C
Device Battery Level 3.462 V

DEVICE READY(1.0) v x Closs | 1

~ Modem ez 1

) [
RL%

sS4
GND RESE™®
VDD ¢

D5_V 01
3 ™ K1

T =
o L
..|
4

I=] | 9] E
A
22
1S

s
<

] EN -
/ @ @R @0 @cis DI rms| Hiw/ FW update S
Heroles SETUP wtilivy

7/
Send
I"H‘I‘ P [ HEX Send | I.I mm
754 T HEX Send | Version 3.2.8
Radiocontrolli s.r.l refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for

i
=
1
# " HEX  Send | A AHI AN
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolli.com
or in part these information without notice.
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10.0 Lista Comandi Remoti

ontrolli

Wireless Modules

Remote Command |Description Example Note
##?2C Returns the configuration parameters :
1) Remote Address, 2) Local Address, 3) Frequency, 4) Power Value |See par. 10.1
HI?T Returns the temperature value (°C) See par. 10.2
##?B Returns the value of battery (Volt) See par. 10.2
HH?0 Returns the value of the Remote Output State See par. 10.3
H#i#?1 Returns the value of the Remote Input State See par. 10.3
HH?M Returns the value of the monostable state See par. 10.7
HHV Returns the FW version See par. 10.6
HH?RS Returns the RSSI value See par. 10.6
HH#?BR Returns the value of UART BaudRate See par. 10.5
##0x0 Remote Relay OFF See par. 10.8 (*)
##0x1 Remote Relay ON See par. 10.8 (*)
(*) Comandi eseguibili anche in modalita EU (bassissimo consumo)
Antenn1Connection Antenna Connection
]
K1 L L RL1 K1
K2 Digital Digital RL2 K2 Digital Digital
Ei Switch Output Eti K3 Switch Output RL3

TX ENABLEQ

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irregular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.

—&H

Remote Address = 01010101
Local Address = 02020202

Remote Adress = 02020202

Local Address =

www.radiocontrolli.com

01010101




10.1 «##?C» Command
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Wireless Modules

B8 Hercules SETUP utility by HW-group.com = =] X
UDP Setup Seiisl | TCP Ciert | TEP Server | UDP | Test Mode | About |

* Hercules SETUP wtility by HW-group.com = [m] X
UDP Setup  Seiial | TCP Clierk | TCP Server | UDP | Test Mode | Aboust |
Received/Sert dals SRy
e 1] s
Baud
risposta in text mode Datasiee
CO—
Farity
Ir!ono 'l
Handshake
Mode
Free ¥
Command
X Close
Moden fines
| @0 @n @0 @cs oA | | HwaPw update
Send - !
[T I~ HEX *ml Hmm
wwru HW-group.com
5E 4302 020202 07 07 07 01 50 38 FHER Send || o
G RRREAARRRRARRRRRARARRRD ™ HEX  Send | Moeswm 3.2 1

10.2 «##?Tr»e «?B» Command

5 Hercules SETUP utility by HW-group.com - o 4
UDP Setup  Serial | TCP Chent | TCP Sever | UDP | Test Mode | about |
Received/Sent data — Gerial
$7T18 Mame
COM12 -
Baud
. . Data i
risposta in text mode R
none "I
Hardshake
OFF 'I
Free >

Command
~ Modem nes
‘ @0 @F @0k @crs oA ‘
— Send
]
IET ™ HEX ind | Hu,'grnup
wruns.HU-graupcom
|'3_£4302020202010101E|1503A ¥ HEX Send Hm
FPPOTTTINTIINTINTINIIIM [~ HEX  Send | Version 3.2.1

Received/Sent dala B
1231 (31 (431 {7TE}{TEH{TEHTEN{TE}{TE} {TE} {TE} {501 {3A} s
GiTE B
Haud
115200 '!
Data size
. . [ -
risposta in HEX mode
None o
ardeh
OFF -
Mode
Fies 'I
Command
X Close
Modem fnes ,
| @0 @A @osh @cs [ OTR | Wi FW 1pdate
I \
Serd :
p—
[wa7c ™ HEX !nu i ngrnup
wriaw. HW-group.com
5 4302020202 01 0101 01 5034 FHEX Send | | o iy
[FPPOTTTTT T 111111111 ™ HEX Send | Version 3.2.1

Q Hercules SETUP utility by HW-group.com - o X
UDP Setups Senal | TCP Clert | TCP Serves | UDP | Test ode | About |
Recsived/Sent data E
#7283.3%6 “s::_'d
ELIE -
Baud
I 115200 "I
. . [Data size
risposta in text mode T |
Paiily
none -
Hardshaks
OFF -
Mods
Free -

Command
Modem lines
‘ @0 @A @osk @os T OTR ‘
Send
e rwex %t | HL5voun

[SE 430202020201 0701 01 50 34

v HU-group.com
- HER ) Sad Hercules SETUP wtility

FIPPOTTTTTII I 1111111191111

I HEX Send I Version 3.2.1

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for

any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole

or in part these information without notice.

www.radiocontrolli.com




10.3 «##?0» e «##?1» Command

5§ Hercules SETUP utility by HW-group.com = 0O X
‘ UDP Setup Seral | TP Clint | TCP Serves | UDP | Test Mode | About |
Received/Sent data ;
$201000 ,T%"a'
4ame
| COME -
| Baud |
| Data size
IS - ]
| K
| nong o
] Handshaks
| OFF -
13
| Mode
| |F|ee ']

~ Moder b
| ‘

/ @0 @R @0 @os oM

| [0 [” HEX  Send ngrnup
! www HW-group.com
| ] [IAex ] Send Hercales SETUP wiility |
: ] " HEX Send | Version 3.2.1

"1000" significa che l'uscita digitale RI1 & alto livello
invece le uscite digitali RL2,RL3,RL4 sono a basso livello

Wireless Modules

Radio(((ontroui

8§ Hercules SETUP utility by HW-group.com - 0 X
UDPSetp Seial | TCP Clent| TCP Server | UDP | TestMode | About |
Received/Sent dats ~ceid
$211111 i
COma v

- Modem Ines

‘ / @ @8 @osn @crs o

L

I /

 Send
#17 [~ HEX Send group

v, HW-group.com

i L e Hercules SETUP wiility
l [ HEX Send | Vesion 3.2.1

Significa che tutti gli ingressi digitali sono ad alto livello

10.4 «##"C»+ Configuration Command

£ Hercules SETUP utility by HW-group.com = (=] x

UDP Setup  Seiisl | TCP Client | TCP Server | UDP | TestMode | About |
Received/Sent data
B Coerereeresesnss P:New Config Remote Device = ~~-~monaP:

| - Modem nes
‘ @0 @n @osE @cts DA

€3 Hercules SETUP utility by HW-group.com = O X
UDP Setup  Sedal | TCP Chent | TCP Server | UDP | Test Mode | About |
t Recaived/Sent data ~ Gl -
iy F:New Config Remote Device = ~~~~~~~~P: ¥ i |
| Erom—
Haud
115200 > | |
Data size |
g =
nans >
Hardshake
OFF = |
Mads
Free >:

i Modem lines
@ @A @ose @cors T omR
— K

| Send

e | | —
[swC - ™ HEX Send ngrnup [235E 43 7E 7E 7E 7E TE VE 7E 7E SO B W HEX  Send | ngroup ‘
I ™ HEX  Serd 1 v HW-group.com I I HEX Send v HW-group.com |

Hercales SETUP wiility Hercules SETUP wtility ‘
| I~ HEX _Send | Version 3.2.8 it ™ HEX Send | Version 3.2.8 |
TEXT Mode HEX Mode

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole

or in part these information without notice.
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10.5 «##?BR» Remote baud rate «##*B» Change baud rate Command

Q Hercules SETUP wtility by HW-group.com = u] X ﬁ Hercules SETUP utility by HW-group.com = O X
UDP Setup Sevid | TCP Ciert | TCP Server | UDP | Test bode | About | UDPSelip Seial | TCP Clert| TCP Server | UDP | Test Mode | About |
Received/Sent data Seial Hecewui-’Sed datz ~sui
#78R115200 N $*B35400 e
e AT
|EUME vl |CDME vl
Baud Baud
|11520IJ vl |I1EEUU ‘l
Data size Data sze
|8 'I IE vl
Paity Panty
|r.0ne o I none ¥
Hardthake Randshake
OFF - OFF *l
Mode Maode
Fres ¥ IFree vl
Xooe | o
~ Modesnb :
| @ @n @0 @cs O ‘ Hia P update | @0 @R @R @cs [ OR ‘
L L
i~ Send - Send
]Iﬂi?BR " HEX  Send ngronp I“.BM [~ HEX Send ngfﬂﬂp
wiw HUk-group.com it e sisal
] [ HEX  Send R s ey | I HEX _Send Hercules SETUP wiility
[ [ HEX Send || Vewion 321 [ [ HEX Send | Vession 321

The remote device is changed at 38400 baud rate
after this instruction is necessary an HW reset.

10.6 «##?V» Fw version «##*RS» Remote RSSI Command

| 8§ Hercules SETUP utility by HW-group.com - 0O X
| UDPSep Sera | TCP Cier| TCP Server | UDP. | Testhde | bt |
;amwm o
||#7v1.7 P
[cowe -]
Baud
[15200 -]
Data sze
ig .I
Panty
;I’Q’E 'I
Handshaxe
OFF e
Mo
iFree 'l
|- Modeminss
{ @ @A @osh @crs oA
Send |
]
[ ™ HEX  Send | ngrnup
viveu HU-group.con
| |_GHES S Hercules SETUP wtility
I [ HEX Send | Version 3.2.1

5 Hercules SETUP utility by HW-group.com - 0 X
UDP Sep Setial | TCP Cient | TCP Server | UDP | Testhode | About |
Recaived/Sent data Seria
$2R3 T
-24 dbm (RSSI) e -
Baud
115200 -
Data sze
8 .]
arty
e .]
{andshake
OFF v
Mode
Free o
Modem lnes
@0 @r @ousR @cs oOm
~ Send
I—
[#s7Rs ™ Hex_end | ngrnup‘
wrw HW-group.com
i [ HERS e Hercules SETUP wtility
i [ HEX Send | Version 3.2.1

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.
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10.7«##?M» Monostable state Command

% Hercules SETUP wtility by HW-group.com - 0O X

UDP Setup Setial | TCP Clent | TCP Server| UDP | Test Mode | About |

Received/Sent data e

#7M0000 ”SIunuI
|DJM8 -I
Baud
|115200 -I
Ddaw . . . . .
[ Inquesto caso tutte le 4 uscite digitali sono settate in
Patly bistable mode.

[rare -l 0=Bistable

Handitike 1= Monostable

- Modem lnes
@00 @r @osh @crs oA ‘ g FW update
 Send
J—
[t [” HEX  Send I'"_Ugroup
e HU-group.com
I I THE | Serd Hercules SETUP wtility
[ " HEX  Send | Version 3.2.1

10.8«##0x0» and «##0x1» Remote Relay ON/OFF

| ﬁ Hercules SETUP utility by HW-group.com - O X
| UDP Setup Seial | TCP Clent | TCP Semver | UDP | TestMode | About |

| Received/Sert data 0
621
I - x 0

| Baud
15200 z

se il comando viene eseguito, [© - Command State
' il dispositivo remoto invia il £ 0 --—-- > OFF
feedback «da» ||{”| E — > ON
OFF - OUtpUt
1 ---> RL1
e ] 2 --->RL2
3 --->RL3
4 > RL4

~ Modem lines
@o @R @0 @crs OTR ‘ g
Send-

]
|02t " HEX  Send Hu’grnup_
e HW-group.com |
| |N?| Lt | sen Hmlluﬁ‘l’l.lﬂllﬁ!!'

\ I [ HEX Send | Version 3.2.1

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for di i
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolli.com
or in part these information without notice.
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11.0 Kit di Valutazione - Guida Veloce

Il Kit di valutazione € composto da :
- N.2 Evaluation Board con Antenna SMA e pacco batterie
- N.2 Cavetti USB

11.1 Descrizione Evaluation Board

RL1,RL2,RL3,RL4

USCITE Monostabile/Bistabile S1,52,53,54
INGRESSI

Serial Interface based
on Prolific PL2303 A o Bocrd %0

La demoboard utilizza una
interfaccia USB/RS232 basata
sul chip PL2303 Prolific.

| relativi driver possono essere
scaricati sul sito web :
http.//www.prolific.com.tw.

RC-CC1310-XXX
Transceiver Module

LED Info

868MHz

Connettore SMA

FP JUMPER

(chiudere in fase L1LED
di configurazione

RESET

TEST JUMP

K1,K2,K3,K4
K5 TX ENABLE INPUT T1,72,7T3,T4

INPUT

Con questo pulsante é Con questi pulsanti & possibile commutare
possibile simulare Enable le uscite dell’'unita remota Con questi pulsanti & possibile verificare lo
X (Ultra Low Consumption RL1,RL2,RL3,RL4 stato degli ingressi dell’unita remota
Mode) (S1,52,S3,S4)

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.

www.radiocontrolli.com
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11.2 Verifica Parametri Configurazione

Connettore USB

USB Position

- Aprire la porta seriale come indicato in figura
- Utilizzare il comando «?S» per verificare la configurazione di default

£% Hercules SETUP utility by HW-group.com - O *
UDP Setup Setial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Made | About |
Feceived/Sent data :
ey prvme a — Serial
qfrla port 7T opene Mame
£
I!.'!.'J.‘?.‘A‘!.'J.‘?.‘A‘!.'A'!.‘.l.‘?.‘A‘!.'!.‘?.‘A‘!.‘A‘?.‘I ICDM? vl
| CONFIGURATION DEVICE | Baud
I’.".".‘A‘A".".‘A‘A".".".".‘A".".".‘A".‘A".‘A‘I |1152DD vl
o [ata zize
I0 init OK
UART init (115200, 8, n, 1) ox (1) I8 |
RF init (Freg B868.0 - Pow = 10) ox(g) Parity
Consumption mode : LOW POWER CCNSUMPTION(3) |nDnB v[
LED Wake E_rp Timer : LED OFF (4) Vi ardshaie
Wake Up Timer : 1000ms @
Device Addresses (Remote 0x7e 0xT7e 0xTe 0xT7e Local OxTe OFF =
0xTe 0xTe O0xTe) OK (g) Mode
Device Temp 25 °C  (7) IFTEB vl
Device Battery Level 3.34%8 V@
DEVICE REnDY:l.s}(g)
X Close |
 Modem lines
@0 @R @oDsR @CTs [ DTR [ RTS Hiw/g Pl update |
— Send
? ==
[75 [T HEX  Send | ngmup

www, HY-group.com

| ¥ HE= Send |
| [~ HEX Send |

Hercules SETUP wtility
Version 3.2.8

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.

www.radiocontrolli.com

- Assicurarsi che il ponticello sia in posizione USB
(alimentazione da USB)

- Collegare il Personal computer al connettore USB
verificare il corretto riconoscimento dei driver
Prolific, in caso di problemi questi driver possono essere
scaricati dal sito web: http://www.prolific.com.tw.

- Dopo aver individuato la relativa porta seriale, aprire il
software Hercules come indicato di seguito.

(*) E’ possibile utilizzare qualsiasi applicazione «serial port
terminal» per comodita utilizziamo il software Hercules,
freeware scaricabile dal sito www.hw-group.com.

(1) Parametri porta seriale

(2) Parametri Radio (frequenza e power)
(3) Modalita di funzionamento EP/EU
EP= Low Power Consumption
EU= Ultra Low Power Consumption
(4) Led WakeUp Timer (see par. 9.11)
(5) Tempo di Wake Up

(6) Configurazione Indirizzo Locale
ed Indirizzo Remoto.

(7) Temperatura in °C
(8) Tensione Batteria in Volt

(9) Versione Fw.
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11.3 Modifica Parametri Configurazione

Connettore USB

- Dal punto di vista hardware per poter modificare i parametri
di configurazione €& necessario assicurarsi che sia presente il
ponticello FP (segnale FP=0) indicato nella foto accanto.

- Dopo aver inserito il ponticello FP effettuare un Hardware
reset, utilizzando il pulsante RESET.

- Da questo momento & possibile modificare i parametri di
configurazione.

USB Position

Ponticello «<FP»
Pulsante «Reset»

Esempio Modifica parametri di configurazione, si vuole ottenere la nuova seguente configurazione:

Frequenza : 869.4MHz
Power : 14dBm
Device Address Local S B e e e e

Device Address Remote : 2222 22 22

£ Hercules SETUP utility by HW-group.com = O X

UDP Setup  Setial | TCP Client | TCP Server | UDP | TestMade | About |
Recered/Sent data

 Serial
DEVICE RERDY (1.3) A
a Mame
2
e e e R IEDM? "I
| CONFIGURATION DEVICE | Baud
I R R R R R R R R R R R R l‘l 1152DD o
F—— Viene inviata la seguente stringa :
o o R 5E 43 2222 2222 11 11 11 11 5E 3E
UART init (115200, 8, n, 1) OK
RF init (Freq 868.6 - Pow = 10) OK Parity
Consumption mode : LOW POWER CONSUMPTION |nDne .I dove
LED Wake l?rp Timer : LED OFF [ 5E=869.4MHz
g::jcgpn.;;:a:;s;sl?s{gxte O0x7e 0x7e 0xT7e 0xTe Local 0x70 il b 3E=14dBm
Ox70 Ox70 OxT70) CKE Made
Device Temp 29 °C IF'BB .I
Device Battery Lewel 3.349 WV
DEVICE EEADY (1.3)
X x Close |
— Modem lines
@co @R @OSE @CTS [ DTR [ RTS Hiw'g FWM

— Send
7 ]
B ™ HEX Send I_Ugrnup

[SE 4322222222 1T 11 1111 5E 3E ¥ HEX end | _nvHIgRouRon;
Hercules SETUP utilivy

I [" HEX  Send | Version 3.2.8

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for di i
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolli.com
or in part these information without notice.
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12 Funzionalita «Wireless Switch» - EP Mode —

Consumo 1.2mA

s . . Bidirezionale
Entrambe le unita sono configurate in EP Mode.

Le uscite digitali RL1+RL4 possono essere configurate in modalita monostabile o
bistabile, per default sono configurate in monostabile.
Ogni volta che un comando viene eseguito, 'unita TX riceve il feedback del comando

eseguito. |l «Status Led» indicato in figura si accendera (ricevuta di ritorno del
comando inviato).

Device A
EP Mode RL1+RL4 S1+S4

Device B RL1+RL4  S1+S4

EP Mode

Led Stato

T1+T4
T1<T4
Premere i tasti K1+K4 (Device A) Premere i tasti K1+K4 (Device B)

1 e verificare sull’unita remota 1 e verificare sull’'unita remota
(Device B) il cambio di stato delle (Device A) il cambio di stato delle
uscite digitali RL1,RL2,RL3,RL4 uscite digitali RL1,RL2,RL3,RL4
Premere i tasti T1+T4 (Device A) Premere i tasti T1+T4 (Device B)

e verificare I'accensione del Led di e verificare I'accensione del Led di
stato; Se il Led di stato e di colore stato; Se il Led di stato e di colore

2 verde significa che I’ ingresso digitale 2 verde significa che I’ ingresso digitale
S1+S4 (Device B) é a livello logico 1. S1+S4 (Device A) e a livello logico 1.

Se il Led di stato e di colore rosso Se il Led di stato € di colore rosso
significa che I’ ingresso digitale significa che I’ ingresso digitale
S1+S4 (Device B) € a livello logico 0. S1+S4 (Device A) € a livello logico 0.

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for

any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolli.com
or in part these information without notice.
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£% Hercules SETUP utility by HW-group.com = O X

UDP Setup Serial | TCP Client| TCP Server | UDP | Test Mode | about |
Received/Sent data

 Serial

DEVICE READY (1.3} ~

Mame
ApmnRnALmEERAL DS
AR R AR R R R | ICUM? Yl
| CONFIGURATICN DEVICE | Baud
I R R R R R R R R R R R R R R R R R ’.‘I 115200 L

Data size

IO init CK

UART init (115200, 8, n, 1} CK I8 jv

RF init (Freq 865.4 - Pow = 14) COK Parity

Consumption mode : LOW POWER CONSUMPTICH Imne vl

LED Wake Up Timer : LED OFF

R i aon Handzhake . o

tn. e o [oFF 7] Invio comando «?S» per verificare la
Device Addresses (Remote 0x22 0x22 0x22 0x22 Local 0Ox11 f .

0x11 0xll Oxll) OK Mods nuova configurazione

Device Temp 29 °C IF'BB vl

Device Battery Lewel 3.349 V

DEVICE READY (1.3)

2 x Cloze
— Modem linez
@co @A @O0SR @CTSs [ DTR [ RTS update |
— Send
7 ]
[25 [~ HEX SEfl HI.UQHJUF
[6E 4322222222 1111 1111 5E 3 ¥ HEX Send | Syt WU g oup com’
Hercules SETUP stility
I [ HEX  Send | Version 3.2.8

Dalla videata sopra si possono vedere le modifiche di configurazione apportate.

Connettore USB

- Togliere il ponticello FP (segnale FP=1).
- Effettuare un Hardware reset, utilizzando il pulsante RESET.

- Da questo momento non sara possibile modificare i
parametri di configurazione.

USB Position

Ponticello «<FP»
Pulsante «Reset»

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole
or in part these information without notice.

www.radiocontrolli.com
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13 Funzionalita «Wireless Switch» - EU Mode

In questo esempio di utilizzo, 'unita A € configurata in EP Mode (consumo 1.2mA) invece l'unita B &
configurata in EU Mode (consumo 120uA ).

L'unita B sara sempre in ascolto (WakeUp Timer 1sec) relativamente ai comandi inviati dall’unita A.
Per poter trasmettere comandi dall’'unita B verso I'unita A sara necessario abilitare il TX ENABLE (nella
evaluation board corrisponde al tasto K5).

Unitap (EU Mode)

EP Mod +
( ode) RL1+RL4 RL1+RL4

unitaA unitaB
(EP Mode) (EU Mode)
Antenng Connection
Trasmissione comandi da A----> B K5 j
Premere i tasti K1+K4 dell'unita A e K1 — _—y RL1
verificare sull’'unita B il cambio di stato K2 o Ot |1
delle uscite digitali RL1+RL4. RL4
S1
S2
S3
I I TX ENABLE| 54
unitaA unitaB
(EP Mode) (EU Mode)

Trasmissione comandi da B----> A
2 Abilitare la trasmissione dei comandi

premendo il tasto K5.

Premere i tasti K1+K4 dell'unita A e

verificare sull’'unita B il cambio di stato

delle uscite digitali RL1+RL4.

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for . -
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolli.com
or in part these information without notice.
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Wireless Modules

14 Funzionalita «Attuatore Wireless»

L'unita GATEWAY deve essere configurata in EP Mode invece le altre unita possono essere configurate in EU mode
(media consumo pari a 120 yA) é possibile controllare le uscite RL1+RL4 delle unita Unit 1, Unit 2, Unit «n».

Di seguito tabella comandi eseguibili sulle unita remote in EP Mode ed in EU Mode.

Connessione Porta Seriale

Unita2
(EP Mode) (EU Mode)
Il remote address del GATEWAY viene unita1
cambiato di volta in volta tramite (EU Mode)

interfaccia seriale in funzione di quale
dispositivo remoto si vuole raggiungere.

Remote Command |Description EP Mode | Eu Mode
##?C Returns the configuration parameters Enabled
HT Returns the temperature value (°C) Enabled _
H#?B Returns the value of battery (Volt) Enabled (EU Mode)
##?20 Returns the value of the Remote Output State | Enabled
H#?1 Returns the value of the Remote Input State Enabled
HH2M Returns the value of the monostable state Enabled
HV Returns the FW version Enabled
#H#?RS Returns the RSS! value Enabled
##?BR Returns the value of UART BaudRate Enabled
H#HO0x0 Remote Relay OFF Enabled Enabled
##0x1 Remote Relay ON Enabled Enabled

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for R -
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolli.com
or in part these information without notice.
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15 Funzionalita «Radio Modem»

Con questa funzione si realizza un Rs232 wireless link, preamble e CRC sono automaticamente generati ed
aggiunti alla trasmissione RF.

Il Device configurato in EP Mode trasmette immediatamente i dati che si presentano su interfaccia seriale.

Se entrambi i dispositivi sono configurati in EP Mode il sistema € bidirezionale, tutti i caratteri che si presentano
sullinterfaccia seriale dell’Unita A sono trasmessi all’'unita B e viceversa.

Esempio di tale comunicazione bidirezionale one to one si trova nella pagina seguente.

Si pud utilizzare la funzionalita Radio Modem anche in modalita basso consumo (EU Mode)
Nell’esempio che segue, l'unita A € configurata in EP Mode e l'unita B & configurata in EU Mode (basso
consumo).

Connessione Porta Seriale Local Address : 02 02 02 02
2emote Address : 01 01 01 01

(EP Mode) Local Address: 01 01 01 01

Remote Address : 02 02 02 02

(EU Mode)

K5 (TX Enable)

unitaA UnitaB
(EP Mode) (EU Mode)
Antennj Connection
Trasmissione dati da A----> B K5
Dopo le opportune configurazioni (address) tutti i dati che K1 RL1

Digital Digital RL2

si presentano sull’'interfaccia seriale dell’unita A vengono Switch

: : [ Sl Output RL3
immediatamente trasmessi all’'unita B.

RL4

S1
S2
S3
S4

UnitaB LI e

(EP Mode) (EU Mode)

Trasmissione comandi da B----> A

L'unita B configurata in EU Mode non € immediatamente abilitata

alla trasmissione di dati. Per cui &€ necessario :

1) Dare l'abilitazione TX ENABLE (K5 su evaluation board).

2) Dopo l'abilitazione i dati presentati su interfaccia seriale vengono
trasmessi all’'unita A.

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irreqular uses of the devices and for . -
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole www.radiocontrolli.com
or in part these information without notice.
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15.1 Esempio di comunicazione Radio Modem (One to One)

Questo esempio é stato eseguito utilizzando il software Hercules SETUP (uso gratuito).
La lunghezza massima del singolo pacchetto che pud essere trasmesso € di 25 byte.

Serial Port COM8

Serial Port COM10

=
t @% Hercules SETUP utility by HW-group.com - m} X
UDP Setup  Serial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Made | Abou |

@I Hercules SETUP utility by HW-group.com

UDP Setup  Seiial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Mode | About |
Aeceived/Sent data

| Received/Sent data Sedial gt
{|Serial port COME opened (e Serial port COM10 opened ?T:“:
This is a communic m This is a communication from COMs| ]Eml
Baid Baud |
[115200 -] [715200 -1
Drata size Data size |
[e -] [8 -1
Py . . Party
Echo |—-_~j Stringa ricevuta 1—_|’ e
none > nione = |
Handshake Hardshake
OFF | | OFF -1 |
Moide Made
IFree hd Fre= - i
i~ Modem lines Modem Inex
@co @r @oskR @cTs [ OTR ‘ @co @R @osR @cts [ OTR ‘
Send - : ~ Send \
|Thisisar.‘ommmica|iun from COMS [T HEX Send H I.Ugrn_up |This iz & communication from COM10 [T HEX Send | H mm
[ s, HW-group.com I [~ HEX Send ww HW-group.com
Hercules SETUP wtility Hercules SETUP stility
[ Version 3.2.8 | ™ HEX  Send Version 3.2.8
N L . " .. . . "
Premendo questo pulsante, é staé inviata la seguente stringa "This is a communication from COM8
A Hercules SETUP utility by HW-group.com - /@ X | £9 Hercules SETUP utility by HW-group.com - o x
UOP Setup Seial | TCP Cient | TCP Server | UDP | Test Mode | About | ! UDPSetup Serisl | TCP Cient| TCP Server | UDP | TestMode | Abou |
Aeceived/Sent data Seial : Receved/Sent data -~ Caii
Serial port COMB opened Mare {|Serial port COM1O opened W
This is a communication from COMSThis is a communication EE This is a communication from COMBThis is a communication —
from COM10 2 - |' from CoM10| ILDmG j'
Baad Baud
|11520rl -] | [175200 -]
Data size | Data size
[ -I | Ig vl
Stringa ricevuta
9 — Echo — :
Handshake Handshake
| oFF - OFF =
Mads Mode
Free 2 Free ¥
— Modem lines ||~ Modem ines
@0 @R @osr @crs [ OTR ‘ @ @ @ose @crs oA
Send [ Send— | |
[This s a communication from COME ™ HEX Send H mm [This i & comrmeicatio fram COMI0 H I.Um
I I HEX  Send || _unwHW-groweom | i HU groupcom
Hercules SETUP atility Hercales SETUP wtility
| [~ HEX Send Version 3.2.8 [ Veision 3.2.8

Radiocontrolli s.r.I refuses any responsibility for irregular uses of the devices and for
any possible lack or inaccuracy of the data and reserves the right to change in whole

or in part these information without notice.

Premendo questo pulsante,
trasmettiamo la seguente string

a:

“This is a communication from COM10"

www.radiocontrolli.com
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Wireless Modules

16 Electrical Schematics
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