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Il mIx IdEalE
I tubetti in laminato uniscono i vantaggi del tubo in alluminio alla sensazione tattile e visiva della plastica.
la “nuova generazione” di tubi laminati è altamente estetica, con saldature minime e decorazioni di alta qualità.

PErChé Il lamINaTO
• Gli strati del laminato permettono un ottimo effetto barriera dalla luce, dall’aria e dall’umidità 
 garantendo performance di alto livello.
• Riduzione dell’assorbimento del prodotto. L’alluminio interno funge da barriera anche per i prodotti 
 più aggressivi 
• Ampia scelta grafica 

la NOsTra gamma dI PrOdOTTI
I nostri tubetti sono in aBl (tubi in laminato con barriere di alluminio). le barriere sono composte da vari strati di alluminio 
(12,20,30,40, micron) per uno spessore complessivo che varia da 310 a 250 micron.
Disponiamo di un’ampia gamma di colori della laminazione (bianco, argento, trasparente e semi-trasparente) così come 
di un’infinita varietà di capsule. Le nostre opzioni grafiche sono personalizzabili grazie alla stampa flexo fino a 7 colori ed in 
base alle esigenze del cliente.  La gamma comprende un vasto assortimento di spalle con due differenti tipi di filetto e con 
differenti tipi di foro. Il bocchello può avere una membrana di sicurezza su richiesta del cliente.
Per diametri e capacità (Vedi tabella sottostante per maggiori dettagli).
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I tubi possono avere capsule coniche, cilindriche o 
flip-top in base alle esigenze del cliente. 
le capsule possono essere di vari colori dal bianco al 
trasparente, dalle opache alle lucide con superficie 
liscia o zigrinata.  

Min.51 - Max.147
(mm)

Min.7 - Max.30
(ml)

5,7 ø mm

Ø 19
mm

M9x1,25

Foro BoCChEllo

FIlETTo

TIPI dI CaPSUla

Min.46 - Max.1115
(mm)

Min.7 - Max.30
(ml)

7 ø mm

Ø 22
mm

S13x2

Foro BoCChEllo

FIlETTo

Min.80 - Max.146
(mm)

Min.20 - Max.50
(ml)

2-3-7 ø mm

Ø 25
mm

S13x2

Foro BoCChEllo

FIlETTo

Min.80 - Max.163
(mm)

Min.25 - Max.70
(ml)

7 ø mm

Ø 28
mm

S13x2

Foro BoCChEllo

FIlETTo

Min.80 - Max.184
(mm)

Min.30 - Max.100
(ml)

3-7 ø mm

Ø 30
mm

S13x2

Foro BoCChEllo

FIlETTo

Min.80 - Max.173
(mm)

Min.40 - Max.125
(ml)

1,5-3-5-4-7 ø mm

Ø 35
mm

S13x2   M15x1,5

Foro BoCChEllo

FIlETTo

Min.80 - Max.210
(mm)

Min.60 - Max.200
(ml)

1,5-3-5-7-2-9,5 ø mm

Ø 40
mm

S13x2   M15x1,5

Foro BoCChEllo

FIlETTo

Min.95 - Max.199
(mm)

Min.100 - Max.300
(ml)

3-7-9,5 ø mm

Ø 50
mm

TR22x3

Foro BoCChEllo

FIlETTo

lUNghEzza | CaPaCITàL’AzIenDA

dal 1995 Tecnotubetti è tra i principali produttori internazionali di tubetti in alluminio e laminato.

In tutto il mondo le più grandi aziende del settore farmaceutico, alimentare, chimico e cosmetico si affidano 
alla qualità dei nostri prodotti ed alla nostra esperienza.

La nostra qualità è certificata UnI en ISO 9001 con il fine di garantire costantemente l’alto livello qualitativo dei 
nostri prodotti.
Il nostro successo è il risultato dell’efficienza, dell’organizzazione e della conduzione aziendale orientata al 
miglioramento delle prestazioni. lo sviluppo tecnologico è per noi un altro elemento di primaria importanza al 
fine di soddisfare le mutevoli esigenze del mercato e le aspettative dei nostri clienti.
Tecnotubetti offre due tipi di prodotti: tubetti in alluminio e tubetti in laminato che possono essere stampati 
secondo le esigenze della clientela scegliendo tra un’ampia gamma di bocchelli, capsule e finiture.

UNI EN ISo 9001:2015


