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 ВВЕДЕНИЕ 
 
 

С 1 января 2021 года все  новые здания, как государственные, так и 
частные, должны быть «зданиями с почти нулевым потреблением 
энергии». 
Здания  с ПОЧТИ НУЛЕВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ - это здания, 
которые имеют очень высокую  энергоэффективность, то есть с очень 
низкими или почти нулевыми потребностями в энергии, в значительной 
степени благодаря  возобновляемым источникам энергии, в результате чего 
имеет место  энергосбережение и снижение эксплуатационных расходов, что 
всегда сопровождается высоким стандартом качества и высокими условиями 
комфорта для жителей. 

 

 Зачем строить здание с ПОЧТИ  НУЛЕВЫМ 
ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ   

Экономия энергии и средств  
 

Здание  с ПОЧТИ НУЛЕВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ  характеризуется 
очень низкой потребностью в теплоэнергии и поэтому позволяет радикально 
экономить на расходах по отоплению и кондиционированию воздуха.  Среди 
особенно важных составляющих: эффективная изоляция внешней оболочки 
здания, наличие теплосберегающих окон, пропускающих как можно больше 
света, но препятствующих отводу тепла, герметичная конструкция.  

 
 

 Комфорт и уют внутренних помещений 
 

Хорошее утепление стен помимо снижения расходов, еще и повышает 
комфорт внутренних помещений. Изоляция внешних стен повышает 
температуру внутренних поверхностей, в то же время понижая температуру 
внутри.  Это положительно сказывается на комфорте жизни и потребностях в 
энергии. Хорошая изоляция по периметру здания также эффективна летом, 
потому что является одним из основных факторов предотвращения 
перегрева. Мы проводим 90% нашего времени в закртых помещениях, и 
именно по этой причине качество помещений оказывает значительное 
влияние на наш комфорт и здоровье.  

 

 Рост стоимости со временем 
 
Результат исследований, проведенных агентствами недвижимости, 
подтверждает, что недвижимость, построенная с критериями 
энергосбережения и экологичности, оценивается больше, чем традиционный 
дом, исследование подтверждает, что дома с хорошим классом 

энергоэффективности, может увеличиваться в стоимости до 15% по сравнению с ценами на  
неэкологическое здание, увеличение достигает 22% в Северной Италии, где хорошо 
изолированный и  энергоэффективный дом более важен по климатическим причинам. На рынке 
недвижимости так было всегода, что каждое технологическое обновление приводило к росту цен на 
дома, которые были адаптированы к изменениям. С сегодняшнего дня и все более в последующие 
годы, дом, построенный с экологическими критериями и оснащенный возобновляемыми 
источниками, будет увеличиваться в его продажной стоимости. Сегодня инновации измеряются с 
точки зрения энергосбережения, совместимости и устойчивости в окружающей среде.  



 
 

ПЛАН 
                                           Участок 1500 кв.м. 



 
 

ПЛАНИРОВКА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общая площадь застройки 180 кв.м. 

Шкафы Шкафы

Ванная 
комната 

Ванная 
комната 

Двухместная 
спальня Двухместная 

спальня 

Ванная 
комната 

Одноместная 
спальня 

Кухня

Гостиная
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Фасад с юго-восточной стороны 

Фасад с юго-западной стороны

Фасад с северо-западной стороны

Фасад с северо- восточной стороны



 
 

РАЗРЕЗЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Работы по возведению строительных 
железобетонных конструкций: 

 

(БАССЕИ� Н ПО ПРОЕКТУ) 

 
 

РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ БАССЕЙНА 
Строительство будет состоять в выполнении следующих работ: 
а) экскаваторные работы части земельного участка, задействованного в работах по устройству 

фундамента, за исключением работ по вывозу грунта, так как он будет храниться на 
площадке для последующей обратной засыпки; 

b) устройство ненесущего фундамента из тощего бетона с целью создания выровненной опоры; 
c) работы по армированию, поставке и монтажу строительного железа марки В 450 С, с 

последующей заливкой фундаментной плиты, рассчитанной на высоту в 30 см, бетоном 
марки С 25/30; 

d) работы по армированию, поставке и монтажу строительного железа марки В 450 С, включая 
последующую заливку подпорных стенок, рассчитанных на толщину в 25/30 см, бетоном 
марки С 25/30;  

e) поставка и установка дренажной трубы диаметром 125 мм для отвода дождевой воды за 
пределы фундамента; 

f) поставка и установка рельефной оболочки; 
g) выполнение обратной засыпки, состоящей из 1-го слоя дренажного материала высотой 

примерно 1 метр и последующей засыпки за счет повторного использования грунта, 
сохраненного на участке при земляных работах. 



 

 
 

 
 

 

СТЕНЫ ПО ПЕРИМЕТРУ 

(ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПЕРВОГО ЭТАЖА) 

 
 

Наружное утепление железобетонных стен цокольного и первого этажей будет состоять из системы внешней 

изоляции, которая будет выполнена из минеральной ваты толщиной 12 см. 

 Покрытие панелей будет выполнено двумя слоями выравнивающего состава с проложенной армированной 

армирующей сеткой в комплекте с уголками, профилями для соединения, уплотнителями, профилями для 

соединения окон. Отделка будет выполнена краской на силоксановой основе и в цвете по выбору заказчика 

в светлых тонах. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Покрытие из минеральной ваты толщиной 12 см с дышащим покрытием на 

основе силоксана 

коэффициент пропускания: 0,27 Вт / мкК => допустимое предельное 
значение: 0,34  

летний сдвиг фаз: 12,48 ч 

воздухопроницаемость материала: значение µ 2 (высокая 
воздухопроницаемость) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 
согласно закону  

ТАБЛИЦА 1(Приложение 1) Эталонная теплоотдача U 
вертикальных светонепроницаемых конструкций  
наружу, к неотапливаемым помещениям или земле 

Климатическая 
зона  

U rif [W/m2K] 

С 1 октября 
2015 г. 

С 1 января 
2019/2021 г. 

A-B 0,45 0,43 

C 0,38 0,34 

D 0,34 0,29 

E 0,30 0,26 

F 0,28 0,24 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

ПЛОСКАЯ КРЫША: 
 

Толщина крыши (без учета подвесного потолка и перекрытия) 30 см 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(вверху) Изображение 3D предлагаемого типа стратиграфии плоской крыши 

 

Описание с внутренней стороны к наружной стороны плоской крыши: 

 

а) сооружение железобетонной плиты перекрытия толщиной 30 см согласно конструктивным расчетам 

инженера Марко Савини; 

 

b) поставка и монтаж теплоизоляционного слоя, состоящего из панелей минеральной ваты или 

древесноволокнистых плит толщиной 10 см со средней плотностью 140 кг/м3 для минеральной ваты 

и 110 кг/м3 для древесноволокнистых плит. Во избежание образования промежуточного конденсата 

между утепляющим слоем и плитой перекрытия укладывается подходящая пароизоляционная 

пленка;    

c) монтаж теплоизоляционной стяжки, выполняемой с использованием такого продукта, как Lecamix Facile 

della Leca или аналогичного продукта, со средней толщиной около 8 см, должным образом 

выровненного и обработанного надлежащим образом; 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

d) гидроизоляция однокомпонентным модифицированным цементно-полимерным продуктом, 

армированным микроволокном, в том числе с отворотами на специальной резиновой ленте с 

укладкой специальных дренажных трапов для подготовки стоков дождевой воды; 
 

e)   заполнение гравием, должным образом стянутым внутри полипропиленовой сотовой 

структуры (см. фото примера ниже) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) установка листов из предварительно окрашенного оцинкованной стали антрацитового цвета. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ГАРАЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ: 
 

 

Выполнение теплоизоляции потолка гаража и стены, граничащей с лестницей внутри гаража и 

технического помещения, так как они считаются «неотапливаемыми помещениями».  

Изоляция будет выполнена панелями YTONG Multipor толщиной  10 см, включая штукатурные 

работы в два слоя с промежуточной сеткой из стекловолокна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(вверху) пример установки предлагаемой системы изоляции и изображение изоляционного материала 



 

 
 

 

 
 

ОБЛИЦОВКА КАМЕНЕМ: 
 

 

Каменная облицовка стен, подробно указанная в приложении, выполняется с использованием 

местного камня, включая возможную поставку камня на участок и подготовительные работы. 
 
 
 
 
 

(слева) 

пример каменной 

облицовки местным 

камнем 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ – ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ: 
 

 
 

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ (толщина 
около 13 см): 

 

 

внутренние перегородки разделения 

помещений будут выполнены по «сухой» 

технологии, состоящей из металлической 

конструкции из стали шириной 100 мм, на 

которой будет закреплено по 1 плите с каждой 

стороны из гипсоволокна толщиной 12,5 мм и 

внутри будет вставлена панель из стекловаты 

толщиной 70 мм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(пример внутреннего оснащения 
перегородок с сухой конструкцией) 

 
 
 
 

ВНУТРЕННИЕ СТЕНКИ (толщина около 6 см): 
 

 

Внутренние стенки по периметру, соответствующие железобетонным стенам на первом этаже и 

цокольном этаже, будут выполнены по «сухой» технологии, состоящей из металлоконструкции из 

стали шириной 50 мм, на которой будет закреплена 1 гипсоволокнистая плита толщиной 12,5 мм.. 



 

 
 

 
 

 

 
 

ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ И КУХНИ 
(толщина около 17 см): 

 

Внутренние перегородки для ванной комнаты и кухни будут выполнены по «сухой» технологии, 

состоящей из двойной металлоконструкции из стали шириной 50 мм, на которую будет крепиться 

по 1 гипсоволокнистой плите толщиной 12,5 мм с каждой стороны. 

 
 
 
 

 
( пример перегородки сухой 

конструкции для ванной 

комнаты и кухни) 



 

 
 

 

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ: 

(ПЕРВЫЙ ЭТАЖ) 

 
Выполнение подвесного потолка из гипсокартона состоит из монтажа конструкции основного и 

несущего каркасов, изготовленных из профилей из оцинкованного листового металла толщиной 

6/10 с сечением «С» 49x27 мм, прикрепленной к существующему потолку с помощью 

металлических анкерных стержней и соответствующих дюбелей; перпендикулярная вторичная 

структура монтируется на расстоянии 500 мм со специальными ортогональными блокирующими 

крюками; профиль с U-образным сечением устанавливается по периметру подвесного потолка с 

помощью гвоздей или соответствующих дюбелей. Обшивка конструкции листом из гипсокартона 

толщиной 12,5 мм первичной марки типа KNAUF или аналогичным материалом  прикручивается 

к конструкции из оцинкованного листа с помощью специальных саморезов. Обработка швов 

шурупов и углов штукатуркой для затирки швов и последующие выравнивание штукатуркой перед 

финишной отделкой.  

В смету включены отверстия для дальнейшей установки встраиваемых точечных светильников и 

смотровых люков, которые будут установлены на потолке для осмотра проходящих систем на 

потолке. 
  
 
 
 
 
 

(слева) 

пример внутреннего подвесного потолка 



 

 
 

 
 

 
 

СТРАТИГРАФИЯ ВНУТРЕННЕГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ: 

(цокольныи�  и первыи�  этажи) 
 
Толщина стратиграфии внутреннего напольного покрытия цокольного и первого этажей (без 
перекрытия) 22 см 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(вверху) Изображение 3D предлагаемого типа внутренней стратиграфии   
 

Стратиграфия внутреннего напольного покрытия будет состоять из: 
• облегченная подложка для покрытия напольных систем толщиной до 10 см; 

• рифленная отопительная панель, состоящая из 30 мм изоляционного материала и 20 мм высоты 

рифлений, на которую будут укладываться трубы, составляющие комплект теплого пола (без учета 

доставки и монтажа);  

• наливная или высокопроводящая стяжка с консистенцией «влажная земля» типа Paris 2.0 для создания 

укладочной поверхности под последующее напольное покрытие толщиной до 5 см; 

• только укладка внутреннего керамогранита и/или паркета (без доставки), включая соответствующий 

плинтус (без доставки);    

• в цокольном этаже будет производиться только стяжка и укладка напольного покрытия с плинтусом (без 

учета доставки), т.к. он считается неотапливаемым помещением.. 
 



 

 
 

 
 

 
 

СТРАТИГРАФИЯ НАРУЖНОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ: 

(ПЕРВЫИ�  ЭТАЖ ) 

Толщина стратиграфии наружного напольного покрытия (без цоколя/перекрытия) до 20 
см 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(вверху) Изображение 3D предлагаемого типа наружной стратиграфии 

 

 

Стратиграфия наружного напольного покрытия будет состоять из:: 
 

 

•  цокальный фундамент  
 

•  теплоизоляция, состоящая из панелей XPS толщиной до 10 см 
 

•  наклонная стяжка из предварительной смеси материалов, таких как Keracem Pronto от Kera 

Koll или аналогичных материалов, толщиной до 10 см; 
 

•  гидроизоляция однокомпонентным модифицированным полимерцементом, армированным 

микроволокном, включая отвороты со специальной эластичной лентой; 
 

•  только укладка напольного покрытия из керамогранита (без доставки), включая 

соответствующий плинтус (без доставки). 



 

 
 

 
 

 

 
 

ПОРОГИ И БОРДЮРЫ НА ТЕРРАСЕ : 
 
 
 

Предусматривается поставка и установка каменного материала Cardoso: 
 
 

1)    внешний порог бронированной двери; 

2) поставка и установка внешних бордюров на террасе толщиной 2 см и шириной 15 см; 

3)    покрытие подошвы проступи внутренней лестницы с выравниванием подступенка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(слева) 
Примерное изображения типа 
предлагаемого материала 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ВНУТРЕННИЕ ПОЛЫ И ПОКРЫТИЯ: 
 

 

В смете учитывается поставка и установка внутренних напольных покрытий  всех комнат  
материалами высокого качества, которые выбираются из каталога основного производителя, 
который поставляет для нас. Исключается установка мозаики или плитки размером менее 
15х15, стоимость которой будет рассчитываться отдельно. 

 

 

Высоты облицовки, учитываемой в смете, равны: 

Ванные комнаты: 
стены по периметру и душевая: высота 200 см 

Кухня: 
стенка кухни между столешницей и навесными 
шкафами: высота 100 см 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В облицовку входят расходные 
материалы, такие как высшей марки типа 
Kera Koll H40 или подобный материал и 
затирка Kera Koll линии Fugabella с 
цветами на ваш выбор согласно цветовой 
гамме. 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПОКРАСКА: 
 

Внутренняя покраска будет выполнена с помощью дышащей краски 
для стен на водной основе для внутренней отделки, такой как Alpha 
Tex Acryl от Sikkens или аналогичной краской. 
Предусмотренный в смете цвет - белый, возможные цветовые 
покраски и/или декоративные оформления будут оценены по запросу 
и интегрированы в данное предложение. 

 
 

НАРУЖНЫЕ ОКНА :  
Двери и окна будут иметь ширину и длину в соответствии с проектом компании Schüco. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

САНТЕХНИКА И СМЕСИТЕЛИ 
 

 
 

Ванные комнаты дома будут укомплектованы сантехникой и душевыми кабинами. Материалы, 
которые будут установлены, поставляются Ideal Standard. Какие-либо изменения, запрошенные 
покупателем, оплачиваются отдельно. Исключается доставка и установка мебели для ванных комнат, 
такой как: умывальник, мебель и все остальное, кроме сантехники. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

(вверху и справа) 
Примерное изображение типа 
предлагаемого материала 



 

 

Ferrero Legno 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ВНУТРЕННЕ ОСТЕКЛЕНИЕ: 
 

РАЗДВИЖНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ: 
как указано в архитектурном проекте, некоторые внутренние двери будут раздвижного типа, 
размерами 80 x 210 см, включая соответствующую дверную коробку для раздвижных дверей 
типа Scrigno. 

 
Предлагаемый тип дверей следующий: 

 
 
 

серия Liss 
белый глянцевый цвет RAL 9010 
6 раздвижных дверей размером 80 x 210 см 

 
(справа) 

примерное изображение 
типа коробки 

Scrigno для раздвижных дверей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(справа) 
примерное изображение 
типа предлагаемых раздвижных 
дверей 



 

Ferrero Legno 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ВНУТРЕННИЕ СТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ: 
как указано в архитектурном проекте, некоторые внутренние двери будут створчатого типа, 
размерами 70/80 x 210 см, включая соответствующую дверную коробку.  

Предлагаемый тип дверей следующий: 

 

 

Серия Liss 
белый глянцевый цвет RAL 9010 
4 внутренние створчатые двери  70/80 x 210 см 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(справа) 
примерное изображение  

типа предлагаемых створчатых 
дверей  



 

 

Ferrero Legno 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ: 
 

 

Предложение включает поставку и установку 1 входной глухой двери белого цвета RAL 9010 как внутри, так 
и снаружи, внутренней и внешней хромированной ручкой, цилиндром с ключами и нижним порогом с 
теплоизоляцией. 
Поставка и установка соответствующей дверной коробки включена.  

Предлагаемый тип дверей следующий: 

 

 

модель Sentry 1 
белоснежный глянцевый цвет или RAL 9010 
размер 90 x 210 см 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(слева) 
примерное изображение  
предлагаемой входной двери 

 
 
 
 
 
 
 

 
(слева)  
тип 
предусмотренного 
замка 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

ГАРАЖНЫЕ ПОДЪЁМНО-ПОВОРОТНЫЕ ВОРОТА: 
 

 

Предложение включает в себя поставку и установку 1 подъемно-поворотных ворот проектного 
размера мм. 2500x2300, модель MyFusion 400 от Ballan (двойная моторизация). 



 

della BAXI modello PBM2-i compreso boiler inerziale e collaudo 
finale. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ: 
 
 

Система отопления предусматривается посредством: 
 

 

Установка системы теплого пола от Acquatechnik, состоящей из: 
 

 

•      рифленной панели 
 

• коллектор, включая смотровой бокс с электрическими клапанами для индивидуального 
регулирования каждого помещения с управлением от термостата 

 

•      PE-X + ALU + PE-X многослойная тепловая труба с кислородным барьером  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка теплового насоса 



 

 
 

 
 

 
 

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА: 
 
 

Система кондиционирования воздуха предусматривается за счет поставки и установки труб 
соответствующего размера, подвидимых к тепловому насосу. 

 

 

Система состоит: 
 
 

•  2 трубы BAXI модели IQD 110 с 3-ходовыми клапанами, каналами и коробом для 

распределения воздуха по помещениям; 
 
 

Предусмотрена установка модели системы TECNOSYSTEMI PROAIR для радиоволнового 
регулирования температуры, скорости для различных помещений, для гостиной и спален. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(слева) 

система 
радиоволнового 
управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В смету также входят решетки и трубы, необходимые для нормального функционирования 
системы. 



 

 
  

 
 

 

 
 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слева 
пример рамок, предусмотренных в смете по точкам, 
описанным ниже 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставка и монтаж системы электропитания, состоящей из следующих компонентов: 
 

• 24-модульный электрический щит со всеми необходимыми защитными 
устройствами 

 

•      магистральные линии для распределения света и розетки 

•      кнопочная точка с панелью в комплекте со звонком 

•      Видеодомофонная система в комплекте с: 
1 Внешняя станция e 1 внутренняя станция (2 внутренние станции в виллах с 2 этажами) 

 

•      20 точек для освещения  

•      22 точек управления освещением  

•      25 точек универсальных розеток  

• 5 розетки, управляемые в распределительном 
щитке, для стиральной машины, посудомоечной 
машины, холодильника, духовки 

 

•      2 точки групп розеток для рабочего стола кухни  

• 4 точек телевизионных розеток с кабелем и  
телевизионный щиток с антенной  

 

•      2 телефонные точки 

•      2 точки термостата  

•      выполнение общей сети с заземлением в комплекте со стойками 

•      выполнение точек подключения тепловодопроводной системы 



 

 

 
 
 

СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
 

Поставка и монтаж системы охранной сигнализации ARITECH Advance Line в следующей комплектации:  
 
Блок управления на 32 зоны в комплекте с телефонным номеронабирателем и модулем GSM, которым 
можно управлять через мобильное приложение 
 
4 Внутренняя объемная двойная технология с антимаскированием 3-го класса 
Магнитные контакты 3-го класса на каждый проход (двери и окна) 
1 Клавиатура управления в комплекте с бесконтактным считывателем  
1 Внутренняя сирена 
1 Внешняя сирена  

 

Поставка и установка системы IP-видеонаблюдения марки ARITECH Line Truvision в следующей 
комплектации: 

 
1 Сетевой видеорегистратор на 8 каналов с разрешением, доступным для камер 4K  

4 Камеры наружного наблюдения с разрешением 4 Мпикс. 

Программное обеспечение для удаленного управления и приложение для мобильных устройств  
(смартфонов и планшетов), которое позволяет получать уведомления о тревоге и визуализировать камеры 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 
 
 
 

•    Из данных спецификаций исключено:  
•    Поставка внутренних и наружных осветительных приборов 
•    Растения на участке, кроме тех, которые уже есть  
•    Архитектурные изменения на приусадебном участке и связанные с ним инфраструктуры 
•    Все, что прямо не указано в данной спецификации, исключено. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информация  по Продажам : 

Mir    Immobiliare 
Агентство Недвижимости 

 

Via Palazzetti 3 San Lazzaro di Savena (BO) 
Tel. +39 3381080126    angela.mereacre@mirimmobiliare.it 
www.miriimmobiliare.it 
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